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Наименование Фото Описание

SPIP-1D121IR-1

Антивандальная, 1/3" SONY Low Illumination CMOS-
матрица, механический ИК-фильтр, встроенная ИК-
подсветка 24 диода (30м), 1.3Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 
0лк (ИК вкл), режим день/ночь: авто/ручной, WDR, 
BLC, Defog, WB, DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, 
f=2.8~12мм (82°~33°), H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, 
разрешения: 1280x960, 720x480, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 2 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), материал корпуса: металл, рабочие 
температуры -30°C~+60°C, 12В, 700мA, IP66

1.3 Mpx

SPIP-1D110IR-1        

1/4”CMOS-матрица, механический ИК-фильтр, 
встроенная ИК-подсветка 18 диодов (20м), 1.3Mpx, 
от 0.2лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), режим день/ночь: 
авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, DNR, 3 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (70°), H.264/JPEG/ 
AVI/MJPEG, разрешения: 1280x720, 720x480, 352x288 
запись: до 25к/с (все разрешения), 2 потока, реакция 
системы на тревожные события: e-mail, FTP, пост-
тревожная запись в AVI формате, поддерживаемые 
сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP
,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция движения, ПО: 
браузеры (IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac 
Safari), мобильные ОС (MacOS, Android), материал 
корпуса: пластик, рабочие температуры -30°C~+60°C, 
12В, 500мA

SPIP-1D120IR-1

1/3" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
18 диодов (20м), 1.3Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=3.6мм (73°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1280x960, 
720x480, запись: до 25к/с (все разрешения), 2 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.4), 
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP, 
DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), материал корпуса: металл, рабочие 
температуры -30°C~+60°C, 12В, 500мA



160,51

168,04

225,82

SPIP-1B120IR-1

1/3" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
2 диода (30м), 1.3Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=3.6мм (73°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1280x960, 
720x480, запись: до 25к/с (все разрешения), 2 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.4), 
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS, 
RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция движения, 
ПО: браузеры (IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, 
Mac Safari), мобильные ОС (MacOS, Android), 
материал корпуса: металл, IP 66, рабочие 
температуры -30°C~+60°C, 12В, 700мA

SPIP-1B220IR-1

1/3" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
2 диода (30м), 1.3Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=3.6мм (73°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1280x960, 
720x480, запись: до 25к/с (все разрешения), 2 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP, DHCP,DNS,DDNS,  
RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция движения, 
ПО: браузеры (IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, 
Mac Safari), мобильные ОС (MacOS, Android), 
материал корпуса: металл, IP 66, рабочие 
температуры -30°C~+60°C, 12В, 700мA

SPIP-1B121IR-1 

1/3" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
4 диода (60м), 1.3Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8~12мм (82°~33°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1280x960, 
720x480, запись: до 25к/с (все разрешения), 2 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.4), 
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP, 
RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция движения, ПО: 
браузеры (IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac 
Safari), мобильные ОС (MacOS, Android), материал 
корпуса: металл, рабочие температуры -30°C~+60°C, 
12В, 1000мA, IP66



113,55

134,90

244,18

2 Mpx

SPIP-2D110IR-1    

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
2 диода (20м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (85°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1920х1080, 
1280x960, 720x480, запись: до 15к/с (FullHD) и до 
25к/с (HD и ниже), 2 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4),ТCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, FTP, 
DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), материал корпуса: пластик/металл 
(SPIP-2D420IR-1), рабочие температуры -30°C~+60°C, 
12В, 700мA

SPIP-2D420IR-1Р

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
18 диодов (20м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (85°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, 
разрешения: 1920х1080 и ниже, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 3 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), поддержка microSD карт, металл, 
IP66, -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ

SPIP-2D110IR-1P

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
2 диода (20м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (85°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1920х1080, 
1280x960, 720x480, запись: до 15к/с (FullHD) и до 
25к/с (HD и ниже), 2 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4),ТCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, FTP, 
DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), материал корпуса: пластик/металл 

(SPIP-2D420IR-1), PoE рабочие температуры -
30°C~+60°C, 12В, 700мA



268,94

136,60

237,18

SPIP-2D121IR-1Р

Антивандальная, 1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-
матрица, механический ИК-фильтр, встроенная ИК-
подсветка 24 диода (30м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк 
(ИК вкл), режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, 
Defog, WB, DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8~12мм 
(85°~30°), H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 
1920х1080, 1280x960, 720x480, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 2 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), 
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP, 
RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция движения, ПО: 
браузеры (IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac 
Safari), мобильные ОС (MacOS, Android), материал 
корпуса: металл, рабочие температуры -30°C~+60°C, 
12В, РоЕ, 700мA, IP66

SPIP-2B110IR-1P

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
2 диода (30м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=3.6мм (78°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1920х1080, 
1280x960, 720x480, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 2 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), материал корпуса: пластик, IP66, 
рабочие температуры -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ

SPIP-2B120IR-1Р   

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
2 диода (30м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=3.6мм (78°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1920х1080, 
1280x960, 720x480, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 2 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), материал корпуса: металл, IP66, 
рабочие температуры -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ



223,69

291,99

224,54

SPIP-2B220IR-1Р

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
2 диода (30м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=3.6мм (78°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1920х1080, 
1280x960, 720x480, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 2 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), материал корпуса: металл, IP66, 
рабочие температуры -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ

SPIP-2B121IR-1Р    

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
4 диода (60м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8~12мм (85°~30°), 
H.264/JPEG/ AVI/MJPEG, разрешения: 1920х1080, 
1280x960, 720x480, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 2 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), материал корпуса: металл, рабочие 
температуры -30°C~+60°C, 12В, РоЕ, 1000мA, IP66

SPIP-2B520IR-1P

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
2 диода (30м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (85°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, 
разрешения: 1920х1080 и ниже, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 3 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, 
поддержка microSD карт, материал корпуса: металл, 
IP66, -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ



314,19

322,73

224,54

SPIP-2D521IR-1Р

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
24 диода (30м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8~12мм (85°~30°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, 
разрешения: 1920х1080 и ниже, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 3 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, 
поддержка microSD карт, материал корпуса: металл, 
IP66, -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ

SPIP-2D520IR-1Р            

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
18 диодов (20м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (85°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, 
разрешения: 1920х1080 и ниже, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 3 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, 
поддержка microSD карт, материал корпуса: металл, 
IP66, -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ

SPIP-2B521IR-1Р     

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
4 диода (40м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8~12мм (85°~30°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, 
разрешения: 1920х1080 и ниже, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 3 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, 
поддержка microSD карт, материал корпуса: металл, 
IP66, -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ



314,19

292,85

392,74

SPIP-2D421IR-1Р

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
24 диода (30м), 2Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, f=2.8~12мм (85°~30°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, 
разрешения: 1920х1080 и ниже, запись: до 25к/с (все 
разрешения), 3 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, 
FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, 
детекция движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google 
Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), поддержка microSD карт, материал 
корпуса: металл, IP66, -30°C~+60°C, 12В, 700мA, РоЕ

4 Mpx

SPIP-4D520IR-1Р            

1/3" OV High-resolution CMOS матрица, механический 
ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 18 диодов 
(20м), 4Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), режим 
день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, DNR, 3 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (90°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+ /JPEG/AVI/MJPEG, 
разрешения: 2560x1440 и ниже, запись: до 20к/с 
(2560x1440), до 25к/с (2304х1296 и ниже), 3 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS, 
DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция 
движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google Chrome, 
Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС (MacOS, 
Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, поддержка 
microSD карт (до 128Гб), металл, IP66, -30°C~+60°C, 
12В, 700мA, РоЕ

SPIP-4D521IR-1Р

1/3" OV High-resolution CMOS матрица, механический 
ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 24 диода 
(30м), 4Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), режим 
день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, DNR, 3 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8~12мм (90°~30°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+ /JPEG/AVI/MJPEG, 
разрешения: 2560x1440 и ниже, запись: до 20к/с 
(2560x1440), до 25к/с (2304х1296 и ниже), 3 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS, 
DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция 
движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google Chrome, 
Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС (MacOS, 
Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, поддержка 
microSD карт (до 128Гб), металл, IP66, -30°C~+60°C, 
12В, 700мA, РоЕ



292,85

292,85

461,04
SPIP-4B521IR-1Р     

1/3" OV High-resolution CMOS матрица, механический 
ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 4 диода (40м), 
4Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), режим день/ночь: 
авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, DNR, 3 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8~12мм (90°~30°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+ /JPEG/AVI/MJPEG, 
разрешения: 2560x1440 и ниже, запись: до 20к/с 
(2560x1440), до 25к/с (2304х1296 и ниже), 3 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS, 
DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция 
движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google Chrome, 
Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС (MacOS, 
Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, поддержка 
microSD карт (до 128Гб), металл, IP66, -30°C~+60°C, 
12В, 700мA, РоЕ

SPIP-4D520IR-1Р

1/3" OV High-resolution CMOS матрица, механический 
ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 4 диода (40м), 
4Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), режим день/ночь: 
авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, DNR, 3 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (90°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+ /JPEG/AVI/MJPEG, 
разрешения: 2560x1440 и ниже, запись: до 20к/с 
(2560x1440), до 25к/с (2304х1296 и ниже), 3 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS, 
DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция 
движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google Chrome, 
Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС (MacOS, 
Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, поддержка 
microSD карт (до 128Гб), металл, IP66, -30°C~+60°C, 
12В, 700мA, РоЕ

SPIP-4B520IR-1Р

1/3" OV High-resolution CMOS матрица, механический 
ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 4 диода (40м), 
4Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), режим день/ночь: 
авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, DNR, 3 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (90°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+ /JPEG/AVI/MJPEG, 
разрешения: 2560x1440 и ниже, запись: до 20к/с 
(2560x1440), до 25к/с (2304х1296 и ниже), 3 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS, 
DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция 
движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google Chrome, 
Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС (MacOS, 
Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, поддержка 
microSD карт (до 128Гб), металл, IP66, -30°C~+60°C, 
12В, 700мA, РоЕ



365,42

292,85

1255,05

5 Mpx

SPIP-5B321IR-1Р            

1/3" OV High-resolution CMOS матрица, механический 
ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 18 диодов 
(20м), 4Mpx, от 0.1лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), режим 
день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, DNR, 3 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (90°), 
H.264/H.264+/H.265/H.265+ /JPEG/AVI/MJPEG, 
разрешения: 2560x1440 и ниже, запись: до 20к/с 
(2560x1440), до 25к/с (2304х1296 и ниже), 3 потока, 
реакция системы на тревожные события: e-mail, FTP, 
пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),TCP/IP,ICMP,HTTP, HTTPS,FTP,DHCP,DNS, 
DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP, P2P, детекция 
движения, ПО: браузеры (IE8-11, Google Chrome, 
Firefox, Safari, Mac Safari), мобильные ОС (MacOS, 
Android),  аудио вход/выход (Jack): 1/0, поддержка 
microSD карт (до 128Гб), металл, IP66, -30°C~+60°C, 
12В, 700мA, РоЕ

SPIP-4D620IR-1P   

Рыбий глаз, Количество точек матрицы: 4 Mpx, CMOS, 
1/2.9″, цветная, уличная, купольная, день/ночь: 
Авто/ручной, ИК-подсветка: 20 м, ONVIF (2.4), TCP/IP, 
ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 
RTCP, NTP, SMTP, P2P, реакция системы на тревожные 
события: FTP, SMTP, цвет: белый, металл, IP66, 3 096 
× 2 202, мин. Освещенность в ч/б режиме: 0 лк, 
сигнал/шум: 52 дБ, фокусное расстояние: 1.05 мм,  
монофокальный, WDR, BLC, Defog, WB, детекция 
движения, аудио вход/выход (jack): 1/0, microSD до 
128 Гб, программное обеспечение: браузеры (IE9-11, 
Google Chrome, Firefox, Mac Safari), мобильные ОС 
(MacOS, Android), 12 В, 900 мА, PoE,  -30 °C ~ +60 °C, 
высота: 49 мм, диаметр: 120 мм, вес: 500 г

SPIP-2SD521IR-1            

1/2.9" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
8 диодов (120м), 2Mpx, от 0.01лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, объектив мотозум, с 
переменным фокусным расстоянием, 
автоматическое управление диафрагмой и 
резкостью, f=3.9-85.5мм (77,5°-5,5°), H.264, 
оптический зум: 22х, разрешения: 1920х1080 и ниже, 
запись: до 30к/с (все разрешения), 3 потока, реакция 
системы на тревожные события: e-mail, FTP, пост-
тревожная запись в AVI формате, поддерживаемые 
сетевые протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP , TTP ,  NTP , 
IGMP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP , ARP , DDNS , 
DNS , PPPoE , P2P, детекция движения, ПО: браузеры 
(IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), 
мобильные ОС (MacOS, Android), материал корпуса: 
металл, IP66, -40°C~+60°C, 12В (БП в комплекте)



747,05

153,68

409,81

  SPVR-208P-H1

8-и канальный сетевой видеорегистратор, 
пентаплекс, 1хRJ-45 + 8хRJ-45 с поддержкой РоЕ, 1 
выход к главному монитору (HDMI или VGA), выбор 
параметров индивидуально для каждого канала, 
H.265/H.264, разрешение: 4096×2160 и ниже, 
скорость записи/отображения до 200 к/с (8x25 к/с 
для 4096×2160 и ниже), размер потока: до 60 
Mбит/сек на всю систему, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, видео и звуковой сигнал, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.4), 
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P, контроль потери 
изображения, функция самодиагностики,  детекция 
движения, 2 SATA HDD (до 12Тб)/1 SATA HDD (до 
6Тб) для SPVR-208Р-H1, 48В (БП в комплекте) ,-
10~55℃

IP-видеорегистраторы

SPVR-104-H1   
SPVR-204-H1

4-х канальный сетевой видеорегистратор, 
квадруплекс, 1хRJ-45, 1 выход к главному монитору 
(HDMI или VGA), выбор параметров индивидуально 
для каждого канала, H.264, разрешение: 1920x1080 и 
ниже, скорость записи/отображения до 100 к/с 
(4x25 к/с для 1920x1080 и ниже), размер потока: до 
28 Mбит/сек на всю систему, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, видео и звуковой сигнал, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.4), 
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P, контроль потери 
изображения, функция самодиагностики, поддержка 
детекции движения, 1 SATA HDD (до 6Тб), 12В (БП в 
комплекте), -10~55℃

SPIP-2SD621IR-1P

1/2.8" SONY Low Illumination CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 
8 диодов (120м), 2Mpx, от 0.01лк/F=2.0, 0лк (ИК вкл), 
режим день/ночь: авто/ручной, WDR, BLC, Defog, WB, 
DNR, 3 ненаблюдаемые зоны, объектив мотозум, с 
переменным фокусным расстоянием, 
автоматическое управление диафрагмой и 
резкостью, f=3.9-85.5мм (77,5°-5,5°), H.264, 
оптический зум: 22х, разрешения: 1920х1080 и ниже, 
запись: до 30к/с (все разрешения), 3 потока, реакция 
системы на тревожные события: e-mail, FTP, пост-
тревожная запись в AVI формате, поддерживаемые 
сетевые протоколы: ONVIF (2.4), TCP/IP , TTP ,  NTP , 
IGMP , DHCP , UDP , SMTP , RTP , RTSP , ARP , DDNS , 
DNS , PPPoE , P2P, детекция движения, ПО: браузеры 
(IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari), 
мобильные ОС (MacOS, Android), материал корпуса: 
металл, IP66, -40°C~+60°C, 12В (БП в комплекте)



367,12

1323,35

136,60

SPVR-116-H2   
SPVR-216-H1

16-и канальный сетевой видеорегистратор, 
пентаплекс, 1хRJ-45, 1 выход к главному монитору 
(HDMI или VGA), 1 аудио вход/выход (RCA), выбор 
параметров индивидуально для каждого канала, 
H.264/H.265, разрешение:4096×2160, 2592x1944 и 
ниже, скорость записи/отображения до 400 к/с 
(16x25 к/с для 2048×1536 и меньших разрешений), 
до 300 к/с (12х25к/сек для 2592×1944) и до 200к/с 
(8х25к/сек для 4096×2160), размер потока: до 60 
Mбит/сек на всю систему, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, видео и звуковой сигнал, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF 
(2.4),HTTP,TCP/IP,IPv4,UPNP,RTSP,UDP, 
SMTP,NTP,DHCP, DNS,DDNS,FTP,IP Search,P2P, 
контроль потери изображения, функция 
самодиагностики, поддержка детекции движения, 2 
SATA HDD (до 12Тб)/1 SATA HDD (до 6Тб) для SPVR-
216-H1, 12В (БП в комплекте), -10~55℃

SPVR-164-H8

64-х канальный сетевой видеорегистратор, 
пентаплекс, 2хRJ-45, 3 выхода к главному монитору 
(2хHDMI, 1хVGA), выбор параметров индивидуально 
для каждого канала, H.264/H.265, разрешение: 
4096×2160, 2592x1944 и ниже, скорость 
записи/отображения до 750 к/с (30x25 к/с для 
4096×2160), до 1250 к/сек (50x25 к/сек для 
2592×1944) и до 1600 к/с (64x25 к/с для 2688×1520 и 
ниже), размер потока: до 300 Mбит/сек на всю 
систему, реакция системы на тревожные события: e-
mail, видео и звуковой сигнал, протоколы: ONVIF 
(2.4), HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, 
DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, 
P2P, контроль потери изображения, 
самодиагностика, поддержка детекции движения, 8 
SATA HDD (до 48Тб), 220В, -10~55℃

SPVR-109-H1

9-и канальный сетевой видеорегистратор, 
квадруплекс, 1хRJ-45, 1 выход к главному монитору 
(HDMI или VGA), выбор параметров индивидуально 
для каждого канала, H.264, разрешение: 1920x1080 и 
ниже, скорость записи/отображения до 225 к/с 
(9x25 к/с для 1920x1080 и ниже), размер потока: до 
60 Mбит/сек на всю систему, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, видео и звуковой сигнал, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.4), 
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P, контроль потери 
изображения, функция самодиагностики,  детекция 
движения, 1 SATA HDD (до 6Тб),12В (БП в комплекте) 
,-10~55℃



281,75

836,70

443,96

1135,52

SPVR-125-H2

25-и канальный сетевой видеорегистратор, 
пентаплекс, 1хRJ-45, 1 выход к главному монитору 
(HDMI или VGA), выбор параметров индивидуально 
для каждого канала, H.265/H.265+/H.264/ H.264+, 
разрешение: 4096×2160, 2592x1944 и ниже, аудио 
вход/выход (RCA): 1/1, скорость записи/ 
отображения до 625 к/с (25x25 к/с для 4Mpx и 
ниже) и до 300к/с (12х25к/с для 4К), размер потока: 
до 120 Mбит/сек на всю систему, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, видео и звуковой сигнал, 
протоколы: ONVIF (2.4), HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, 
RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP 
Search, P2P, контроль потери изображения, 
самодиагностика, поддержка детекции движения, 1 x 
USB2.0+1 x USB3.0, 2 SATA HDD (до 12Тб), 12В (БП в 
комплекте), -10~55℃

SPVR-116Р-H4

25-и канальный сетевой видеорегистратор, 
пентаплекс, 1хRJ-45 + 16хRJ-45 с поддержкой РоЕ 
(200Вт), 1 выход к главному монитору (HDMI или 
VGA), выбор параметров индивидуально для каждого 
канала, H.265/ H.265+/H.264/ H.264+, разрешение: 
4096×2160, 2592x1944 и ниже, аудио вход/выход 
(RCA): 1/1, скорость записи/ отображения до 625 к/с 
(25x25 к/с для 4Mpx и ниже) и до 300к/с (12х25к/с 
для 4К), размер потока: до 120 Mбит/сек на всю 
систему, реакция системы на тревожные события: e-
mail, видео и звуковой сигнал, протоколы: ONVIF 
(2.4), HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, 
DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P, контроль потери 
изображения, самодиагностика, поддержка детекции 
движения, 2хUSB 2.0, 4 SATA HDD (до 24Тб), 220В, -
10~55℃

SPVR-104P-H1  
SPVR-204P-H1

4-х канальный сетевой видеорегистратор, пентаплекс, 
1хRJ-45 + 4хRJ-45 с поддержкой РоЕ, 1 выход к 
главному монитору (HDMI или VGA), выбор 
параметров индивидуально для каждого канала, 
H.264, разрешение: 1920x1080 и ниже, скорость 
записи/отображения до 100 к/с (4x25 к/с для 
1920x1080 и ниже), размер потока: до 46 Mбит/сек 
на всю систему, реакция системы на тревожные 
события: e-mail, видео и звуковой сигнал, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.4), 
HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P, контроль потери 
изображения, функция самодиагностики,  детекция 
движения, 1 SATA HDD (до 6Тб), 48В (БП в комплекте) 
,-10~55℃

SPVR-136-H2

36-и канальный сетевой видеорегистратор, 
пентаплекс, 1хRJ-45, 1 выход к главному монитору 
(HDMI или VGA), выбор параметров индивидуально 
для каждого канала, H.265/H.264, разрешение: 
4096×2160, 2592x1944 и ниже, скорость 
записи/отображения до 900 к/с (36x25 к/с для 
4096×2160 и ниже), размер потока: до 300 Mбит/сек 
на всю систему, реакция системы на тревожные 
события: e-mail, видео и звуковой сигнал, протоколы: 
ONVIF (2.4), HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, 
SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P, 
контроль потери изображения, самодиагностика, 
поддержка детекции движения, 2 SATA HDD (до 
12Тб), 12В (БП в комплекте), -10~55℃
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HT412 Коммутатор 4 порта, РоЕ

HT811 Коммутатор 8 порта, РоЕ

HT1612 Коммутатор 16 порта, РоЕ

B320 Монтажный бокс для камер SPIP-2B521IR-1Р и SPIP-
2D521IR-1Р, металл, φ138x54(Н)мм , 660г

CK-PD301 PoE сплиттер, IEEE802.3af, 12В, 15.4Вт, поддержка 
10/100/1000M

Дополнительное оборудование


