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13. ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ 

Микрофонная консоль  «Танго-МК2» не представляет опасности для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока 

службы  утилизация производится без принятия специальных мер защиты 

окружающей среды. 

 

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Прибор управления «Танго-МК2» заводской №____________   соот-

ветствует техническим условиям ТУ ВY 101272822.009–2005 и признан 

годным к эксплуатации. 

Дата выпуска __________________                      МП 

 

Проверку прибора произвел _______________________ 

      (подпись) 

 

Упаковку прибора произвел _______________________ 

      (подпись) 

 

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Зональный коммутатор «Танго-МК2» заводской №_____________; 

введен в эксплуатацию:  

Дата ввода __________________                            МП  

 

 

Организация обеспечивающая ввод ______________________________ 

      (наименование организации) 

 

Ответственный за ввод ___________________________________ 

                      (ФИО) 
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Техническое обслуживание предусматривает проведение следующих ви-

дов работ: 

 

Перечень работ 

Исполнитель 

Потребитель 
Обслуживающая 

организация 

Внешний осмотр Ежедневно Ежемесячно 

Контроль работы 

прибора 
 Ежемесячно 

Профилактические 

работы  ежемесячно 

 

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требова-

ниям технических условий ТУ ВY 101272822.009-2005 при  соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуа-

тации. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки при-

бора. 

Гарантия распространяется на приборы, у которых отсутствуют видимые 

механические повреждения. После монтажа приборов у потребителя вы-

полнение гарантийных обязательств возлагается на организацию, которая 

произвела монтаж  прибора и имеет договор с предприятием-

изготовителем. 

Приборы, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено не-

соответствие требованиям технических условий, восстанавливаются за счет 

изготовителя или заменяются новыми. 

При нарушениях правил эксплуатации, а также при нарушении правил 

монтажа организацией, не имеющей договора с предприятием-

изготовителем, претензии по гарантии не принимаются. 

 

Юридический адрес: Республика Беларусь, 223062, Минский р-н, р-н пос. 

Привольный, ул. Мира,20, пом.30. 

По вопросам претензий обращаться по адресу:  

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского 16Б, 

ООО «Авангардспецмонтажплюс», тел. 8(017) 2040499, 

 e-mail: service@avsm.by 

00301, срок действия с 27.06.2 

014 по 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Микрофонная консоль «Танго-МК2» предназначена для передачи сиг-

налов микрофона и внешних источников звуковых программ на объекто-

вые приборы оповещения, подключается к прибору управления «Танго-

ПУ/БП-2», имеет встроенный микрофонный усилитель, кнопки выбора 

зоны трансляции, индикацию включенных выходов. 

С панели «Танго-МК2» можно осуществить трансляцию сигналов мик-

рофона и внешнего источника звуковых программ по любому выходу 

любого зонального коммутатора. 

МК обеспечивает: 

 Усиление сигналов микрофона и их передачу на прибор управления; 

 Прием, усиление и передачу на прибор управления сигналов внешних 

источников звуковых программ; 

 Индикацию включенных выходов управления зональных коммутаторов; 

 Выбор выходов зональных коммутаторов для трансляции звуковых 

программ и микрофонных сообщений. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Напряжение питания – (18-28)В; 

 Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме: 

 «Танго-МК2» - 40мА; 

 Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар»: 

 «Танго-МК2» - 60мА; 

 Габаритные размеры «Танго-МК2» без учета микрофона не более  

120*140*55мм; 

 Масса нетто «Танго-МК2»  не более 0,45кг; 

 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой     IP-41 по 

ГОСТ 14254; 

 Средняя наработка прибора на отказ не менее 20000 ч; 

 Срок службы прибора не менее 8 лет; 

 Диапазон рабочих температур от +5 до +40 С; 

 Степень жесткости по устойчивости к воздействию электромаг-

нитных помех по ГОСТ 30379 – вторая; 

 Содержание драгоценных металлов:  

    золото: - 0,016210г.,серебро:  - 0,011614г. 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входит:  микрофонная консоль  

«Танго-МК2» – 1шт, руководство по эксплуатации – 1шт, кабель подклю-

7 
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чения к прибору управления «Танго-ПУ/БП-2» (5 метров) – 1шт, упаков-

ка. 

 

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ 

Разъем подключения прибора управления «ВПУ».  

Предназначен для подключения прибора управления «Танго-ПУ/БП-

2». Выполнен в виде телефонного четырѐхконтактного разъема. 

Линейный вход «ЛВ» 

Предназначен для подключения внешних источников звуковых про-

грамм с линейными выходами звукового сигнала. Выполнен в виде 

двухконтактного аудиоразъема - Ø3.5мм. 

 

5. НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Кнопки «Выход 1»,  «Выход 2» 

Предназначены для выбора выходов управления зональных коммута-

торов для трансляции микрофонных сообщений, внешних источников 

звуковых программ или дополнительных фонограмм. 

Кнопка «Микрофон» 

Предназначена для включения микрофона на трансляцию сообщений 

по выбранному выходу управления. Каждое последующее нажатие 

кнопки включает/отключает трансляцию микрофона. 

Кнопка «Внешний источник» 

Предназначена для коммутации внешнего источника звуковых про-

грамм на трансляцию сообщений по выбранному выходу управления. 

Каждое последующее нажатие кнопки включает/отключает трансляцию 

сигналов «внешнего источника». 

«Доступ» - считыватель электронного ключа 

Предназначен для считывания кодов электронного ключа, обес-

печивающего санкционированный доступ к органам управления. 

Регулятор чувствительности микрофона 

Предназначен для регулировки чувствительности микрофона при 

установке консоли в реальном помещении. Расположен на  правой 

боковой стенке корпуса. Регулировка осуществляется шлицевой 

отверткой через отверстие в стенке корпуса (Рисунок 1). 

 

6. ИНДИКАЦИЯ 

«Зона1(2)» - «Выход 1»,  «Выход 2»- красные, отображают включе-

ние соответствующих выходов по каждой зоне (направлению) 

 светится постоянно – выход включен кнопками микрофонной консоли. 
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Рисунок 3 

 

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
В процессе работы индикатор «Питание» должен светиться.  

Порядок работы с микрофонной консолью описан в руководстве по 

эксплуатации прибора «Танго-ПУ/БП-2». 

 

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Транспортирование должно производиться в транспортной таре лю-

бым видом транспорта в закрытых транспортных средствах при темпе-

ратуре от -50
о
 до +55 

о
С и относительной влажности не более 93%, в 

соответствии с правилами перевозок, действующих на данном виде 

транспорта. 

Приборы следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом 

помещении при температуре от +5
о
 до +40

о
С, относительной влажности 

до 95% при температуре до +35
о
С, избегая механических воздействий и 

попадания влаги. 

 

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения пра-

вильной и длительной эксплуатации прибора. 
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Рисунок 1 
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Рисунок 2 

Порядок проверки: 

Проверка консоли осуществляется в составе системы в автома-

тическом и ручном режимах.  Проверяются возможность и качество 

передачи сигналов от микрофона и внешних источников. 

В случае «самовозбуждения» громкоговорителей при включении 

микрофонной консоли (акустическая обратная связь), уменьшите 

уровень чувствительности микрофона регулятором на правой бо-

ковой стенке консоли (рисунок 3). 
 

 

 

 погашен – выход выключен; 

«Микрофон» - жѐлтый, отображает включение/выключение микрофо-

на: 

 погашен – микрофон выключен; 

 светится – микрофон включен. 

«Внешний источник» - желтый, отображает включение/выключение 

трансляции от внешнего источника: 

 погашен – трансляция от внешнего источника выключена; 

 светится – трансляция от внешнего источника включена. 

«Питание» - зеленый, отображает состояние напряжения питания. 

 светится постоянно – напряжение питания в норме; 

 погашен – питание не подано. 

 

7. УСТРОЙСТВО И РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

 Устройство 
Конструктивно «Танго-МК2» выполнена в пластмассовом корпусе на-

стольного исполнения. На передней панели расположен микрофон, кнопки 

управления, индикаторы и считыватель электронного ключа. На верхней 

боковой стенке расположены разъемы для внешних подключений. 

Режимы работы микрофонной консоли определяются режимом работы 

прибора управления «Танго-ПУ/БП-2» и описаны в руководстве по экс-

плуатации на прибор. 

 

8. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ 

Порядок монтажа. 

 Разместите микрофонную консоль  на столе в месте, удобном для 

работы. Рекомендуемое расстояние до прибора управления не более 30м. 

Если требуемое расстояние превышает 30м, то для питания консоли ис-

пользуйте дополнительный источник питания. Монтажная схема  подклю-

чения «Танго-МК2» к прибору управления «Танго-ПУ/БП-2» показана на 

рисунке 1, расположение разъемов на рисунке 2. 

 Подключите микрофонную консоль к прибору управления. Для со-

единения используйте четырѐхжильный кабель из комплекта поставки. 

 При необходимости трансляции звуковых программ от внешних ис-

точников подключите к микрофонной консоли через двухконтактный ау-

диоразъем линейный или микрофонный выход внешнего источника; 
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