
Розница Опт

296,79 260,70

Розница Опт

351,25 308,53

Розница Опт

495,57 435,29

Цены (c НДС) на: сентябрь 2020 г.
Наименование Фото Описание Стоимость, BYN

Общество с ограниченной ответственностью "Смартпроект"
Адрес: ул. Гусовского, 6, комн. 1.58, 220073, г. Минск, Республика Беларусь

NVIP-1DN3031H/IR-
1P      

1/3”КМОП-матрица, механический ИК-фильтр, 
встроенная ИК-подсветка 36 диодов (20м), 1.3Mpx, 
от 0.01лк/F=1.4, 0лк (ИК вкл), режим день/ночь: 
авто/ручной/время, WDR, DNR, F-DNR, AES, 4 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8-12мм (82°~33°), аудио 
вход/выход (Jack): 1/0, H.264+/M-JPEG, разрешения: 
SXGA, 1280x960, HD, VGA, QVGA, запись: до 30 к/с 
(SXGA), 3 потока, реакция системы на тревожные 
события: e-mail, FTP, пост-тревожная запись в AVI 
формате, поддерживаемые сетевые протоколы: 
ONVIF (2.3), HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 
RTSP, PPPoE, SMTP, детекция движения, ПО NMS 
(NOVUS MANAGEMENT SYSTEM), IP 66, рабочие 
температуры -30°C~50°C, PoE, 12В

Тел./факс: +37517-352-14-48, Vel: +37529-189-39-09, МТС: +37529-752-39-09

BY49PJCB30120120431000000933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 101, код PJCBBY2X, УНП 190982560

www.smartproekt.by

NVIP-
1DN5001H/IRH-1P

1/3” КМОП-матрица, механический ИК-фильтр, 
встроенная ИК-подсветка 2 диода (15м), 1.3 Mpx, от 
0.034лк/F=2.2 (цв., DSS), 0лк (IR вкл), режим 
день/ночь: авто/ручной, DNR, AES, DSS, WB (6 
режимов),  5 ненаблюдаемых зон, f=3.6мм (73°), 
H.264/M-JPEG, разрешения: 1280x960, HD, VGA, 
640x360, запись: до 30 к/с, 3 потока, реакция 
системы на тревожные события: e-mail, FTP, NAS 
drive, пре- и пост-тревожная запись в TS формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.2), 
HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, 
RTSP, PPPoE, детекция движения, ПО NMS (NOVUS 
MANAGEMENT SYSTEM), IP 66, рабочие температуры     
-40°C~50°C, PoE (Power over Ethernet), 12В, 
обогреватель

1.3 Mpx

NVIP-1DN3030H/IR-
1P 

1/3”КМОП-матрица, механический ИК-фильтр, 
встроенная ИК-подсветка 36 диодов (20м), 1.3Mpx, 
от 0.02лк/F=1.8, 0лк (ИК вкл), режим день/ночь: 
авто/ручной/время, WDR, DNR, F-DNR, AES, 4 
ненаблюдаемые зоны, f=2.8мм (82°), аудио 
вход/выход (Jack): 1/0, H.264+, разрешения: SXGA, 
1280x960, HD, VGA, QVGA, запись: до 30 к/с (SXGA), 3 
потока, реакция системы на тревожные события: e-
mail, FTP, пост-тревожная запись в AVI формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.3), 
HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, 
PPPoE, SMTP, детекция движения, ПО NMS (NOVUS 
MANAGEMENT SYSTEM), IP 66, IK10, рабочие 
температуры -30°C~50°C, PoE, 12В

e-mail: sergey.r@smartproekt.by 



Розница Опт

923,06 810,80

Розница Опт

204,22 179,38

Розница Опт

204,22 179,38NVIP-2DN2101H/IR-
1P

2 MPX матрица CMOS 1/2.7” SmartSens, 
Чувствительность 0.01 lx/F2.0 - цветной режим,
0 lx (ИК вкл.) - ч/б режим, DSS, WDR, DNR, F-DNR, 
BLC,f=3.6 мм/F2.0,  механический ИК-фильтр, ИК-
подсветка LED 18 дальность 30 м, 1920 x 1080 (Full 
HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 
x 240 (QVGA), Скорость отображения 25 к/сек для 
1920 x 1080 (Full HD) и низших разрешений, Режим 
нескольких потоков 2 потока, Компрессия 
видео/аудио H.264, H.265/-,Количество 
одновременных соединений макс. 5, Пропускная 
способность 8 Мб/с вместе, HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, 
DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP, ONVIF 
Profile S (ONVIF 2.6), Приватные зоны 4, Детекция 
движения, Цифровые функции: поворот на 180˚, 
вертикальный флип, горизонтальный флип.
Реакция на тревожные события: e-mail с вложением, 
запись на FTP. Сетевой интерфейс 
1 x Ethernet - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s. IP 66, PoE, 
12 VDC, TVS 4000 V, 1.5 Вт, 4 Вт (ИК вкл.) -30°C ~ 55°C

NVIP-1DN3040H/IR-
1P     

1/3” КМОП-матрица, механический ИК-фильтр, 
встроенная ИК-подсветка 25 диодов (50м), 1.3 Mpx, 
от 0.03лк/F=1.6 (цв., DSS), 0лк (IR вкл), режим 
день/ночь: авто/ручной, DNR, AES, DSS, WB (6 
режимов), 5 ненаблюдаемых зон, f=7.0~22мм 
(40°~16°), аудио вход/выход (Jack): 1/1, H.264, 
разрешения: 1280x960, HD, VGA, 640x360, запись: до 
30 к/с, 2 потока, реакция системы на тревожные 
события: e-mail, FTP, micro SD/SDHC, NAS drive, пре- 
и пост-тревожная запись в TS формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.3), 
HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, 
RTSP, PPPoE, детекция движения, ПО NMS (NOVUS 
MANAGEMENT SYSTEM), IP 66, рабочие температуры     
-40°C~50°C, PoE (Power over Ethernet), 12В

2 Mpx

NVIP-2DN2101V/IR-
1P

Антивандальная, 2 MPX матрица CMOS 1/2.7” 
SmartSens, 0.01 lx/F2.0 - цветной режим, 0 lx (ИК вкл.) 
- ч/б режим, DSS, WDR, DNR,F-DNR, BLC,  f=3.6 
мм/F2.0, механический ИК-фильтр, 1920 x 1080 (Full 
HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 
x 240 (QVGA), 25 к/сек для 1920 x 1080 (Full HD) и 
низших разрешений, Режим нескольких потоков 2 
потока, Компрессия видео/аудио H.264, H.265/-, 
Количество одновременных соединений макс. 5, 
Пропускная способность 8 Мб/с вместе, HTTP, 
TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, 
SMTP, Profile S (ONVIF 2.6), 4 ненаблюдаемых зоны, 
детекция движения, e-mail с вложением, запись на 
FTP, ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка LED 18 
Дальность 30 м, Сетевой интерфейс 1 x Ethernet - 
разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s, Класс защиты IP 66, PoE, 
12 VDC, Защита от перенапряжений TVS 4000 V, 
Потребляемая мощность 1.5 Вт, 4 Вт (ИК вкл.)
Рабочая температура -30°C ~ 55°C



Розница Опт

340,36 298,97

Розница Опт

550,02 483,13

Розница Опт

618,10 542,92

NVIP-2DN5002V/IRH-
1P

Антивандальная, 1/2.8” КМОП-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-
подсветка 1 диод (6м), 2 Mpx, от 0.04 лк/F=2.3 ( цв., 
DSS), 0 лк (IR вкл), режим день/ночь: авто/ручной, 
WDR, DNR, AES, WB, 5 ненаблюдаемых зон, f=2.8 мм 
(75°), аудио вход/выход (RCA): 1/1, H.264/M-JPEG, 
разрешения: Full HD, HD, 640x360, запись: до 30 к/с 
(Full HD), 3 потока, реакция системы на тревожные 
события: e-mail, FTP,  micro SD/SDHC, NAS drive, пре- 
и пост-тревожная запись в TS формате, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.2), 
HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, 
RTSP, PPPoE, детекция движения, ПО NMS (NOVUS 
MANAGEMENT SYSTEM), IP 65, рабочие температуры -
40°C~55°C, PoE (Power over Ethernet), 12В, 
обогреватель

NVIP-2DN3033V/IR-
1P-II                     

(soon: NVIP-2VE-
6401)

Антивандальная, 1/2.7”КМОП-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-
подсветка 10 диодов (20м), 2 Mpx, от 0.09 лк/F=1.6 
(ч/б), 0 лк (IR вкл), режим день/ночь: авто/ручной, 
WDR, DNR, AES, WB, 4 ненаблюдаемые зоны, f=2.8 
мм (85°), аудио вход/выход (Jack): 1/0, H.264/Н.265, 
разрешения: Full HD, HD, VGA, QVGA, запись: до 30 
к/с (Full HD), 3 потока, реакция системы на 
тревожные события: e-mail, FTP, пост-тревожная 
запись в AVI формате, поддерживаемые сетевые 
протоколы: ONVIF (2.3), TCP/IP, SMTP, DHCP, NTP, 
RTSP, PPPoE, DDNS, UPnP, детекция движения, ПО 
NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM), IP 66, рабочие 
температуры -30°C~50°C, PoE (Power over Ethernet), 
12В

NVIP-2DN3000C-2P

2 MPX матрица CMOS 1/3”, механический ИК-
фильтр, 2.0 мегапикс., от 0.02 лк/F=1.2 (цв. режим), 
функция день/ночь: авто/вручную/smart, WDR, DNR, 
F-DNR, 4 ненаблюдаемых зоны, C/CS, разрешение 
видеосигнала 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), скорость записи 
до 30 к/сек. для каждого разрешения,  2 потока 
видео, компрессия H.264, MJPEG/G.711, 
реагирование системы на тревожные события: e-
mail с вложением, запись на FTP, функция пост- 
тревожной записи в формате AVI, micro SD/SDHC, 
Поддержка сетевых протоколовOnvif (2.4), TCP/IP, 
DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP, Внешние 
порты 1 x Ethernet - RJ-45 интерфейс, 10/100 Мбит/с, 
BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm, Тревожные входы/выходы: 
1 (NO/NC)/1 тип релейный, Входы/выходы аудио: 1 
/1x Jack (3.5мм), Электропитание 12 В/PoE, -10°C ~ 
50°C, IK10, IP 66



Розница Опт

1440,41 1265,22

Розница Опт

1848,84 1623,98

Розница Опт

242,34 212,86

Розница Опт

405,71 356,37

NVIP-
2DN3001H/IRH-2

2 MPX матрица CMOS 1/2,7”, механический ИК-
фильтр, 2.0 мегапикс., встроенная ИК-подсветка 23 
диода (25м), от 0.02 лк/F=1.2, функция день/ночь: 
авто/вручнуюWDR, DNR, AES, DSS, WB,  5 приватных 
зон, C/CS, HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, ICMP, 
SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, 
QoS, PPPoE, IGMP, ONVIF, H.264, MJPEG, 
реагирование системы на тревожные события: e-
mail с вложением, запись на FTP, функция пост- 
тревожной записи в формате AVI, micro SD/SDHC, 
Поддержка сетевых протоколов Onvif (2.6), HTTP, 
TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, 
DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE, 
SMTP, Тревожные входы/выходы: 1 (NO/NC)/1 тип 
релейный, Электропитание 12 В/PoE, -10°C ~ 50°C, IP 
66

NVIP-2VE-4201/PIR

2 MPX матрица CMOS 1/2.7”,  механический ИК-
фильтр,  встроенная ИК-подсветка (30м)  от 0.09 лк, 
DSS, WDR, DNR, F-DNR, 4 ненаблюдаемых зоны, 
объектив  f=2.8 mm/F1.85;  встроенный IP 
сервер,1920 x 1080 (Full HD), скорость записи до 25 
к/сек., 2 потока видео,  компрессия H.264, 265, 
детекция движения, электропитание 12 В/PoE, -30°C 
~ 55°C,  IP 66

NVIP-2DN3002H/IR-
2P

1/2,7”CMOS матрица, механический ИК-фильтр, 
встроенная ИК-подсветка 23 диода (25м), 2 Mpx, от 
0.02 лк/F=1.5 ( цв., DSS), 0 лк (IR вкл), режим 
день/ночь: авто/ручной, WDR, DNR, DSS, AES, 5 
ненаблюдаемых зон,  f=4 mm (78°), аудио 
вход/выход (Jack): 1/1, H.264/MPEG/  Full HD, SXGA, 
HD, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF, тревожный вход/выход: 
1/1, 4 потока,  реакция системы на тревожные 
события: e-mail, FTP,, HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, 
HTTPS, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, 
UPnP, SNMP, QoS, PPPoE, IGMP, ONVIF, детекция 
движения,  IP 66, рабочие температуры -10°C~50°C, 
PoE, 12/24В

NVIP-2DN3036V/IR-
1P

2 MPX матрица CMOS 1/2.8” SONY Exmor R STARVIS, 
Чувствительность 0.003 lx/F1.4 - цветной режим, 
0.0003 lx/F1.4 - ч/б режим, 0 lx (ИК вкл.) - ч/б режим. 
DSS, DNR, F-DNR, Antiflicker, WDR,  f=2.8 ~ 12 мм/F1.4, 
механический ИК-фильтр, ИК-ПOДСВЕТКA
LED 2, дальность 30 м. Разрешение потока видео 
1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 GA), 
320 x 240 (QVGA). Скорость отображения 30 к/сек 
для 1920 x 1080 (Full HD) и низших разрешений. 
Режим нескольких потоков 3 потока.Компрессия 
видео/аудио H.264, MJPEG/-. Количество 
одновременных соединений макс. 1.Пропускная 
способность 6 Мб/с вместе.Поддержка сетевых 
протоколов TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, 
UPnP, IEEE 802.1X, PPPoE.Поддержка протокола 
ONVIF Profile S. Приватные зоны 4. Детекция 
движения.Реакция на тревожные события 
e-mail с вложением, запись на FT.1 x Ethernet - 
разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s. P 66. PoE, 12 VDC, 3 Вт, -
30°C ~ 50°C



Розница Опт

242,34 212,86

Розница Опт

950,29 834,71

Розница Опт

465,61 408,99

Розница Опт

313,13 275,05

NVIP-2H-4412M/F

2 MPX матрица CMOS 1/2.8” SONY STARVIS, 0.01 
lx/F1.6, DSS, WDR, DNR, F-DNR, BLC, мотор-зум, f=5.0 
~ 50 мм/F1.6, механический ИК-фильтр, ИК-
подсветка 8 LED (80 м), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 
960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 
(QVGA). Скорость отображения  60 к/сек для каждого 
разрешения. Режим нескольких потоков 
3 потока.Компрессия видео/аудио H.264, H.264+, 
H.265, H.265+/G.711, G.726, ADPCM.Количество 
одновременных соединений макс. 10.Пропускная 
способность 32 Мб/с вместе.Поддержка сетевых 
протоколов HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 
NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP. Поддержка протокола 
ONVIF. Profile S (ONVIF 2.6). 4 приватные зоны. 
Детекция движения. Детекция 
звука.Видеоаналитика.Пред/Пост тревожная запись 
дo 5 сек/дo 300 сек. Реакция на тревожные события 
e-mail с вложением, запись на FTP, активация трев. 
выхода. IP 66. PoE, 12 VDC. TVS 4000 V.е
2 Вт, 9 Вт (ИК вкл.) -35°C ~ 60°C

NVIP-2D-6402 
(NVIP-

2DN3038D/IR-1P)

 2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA; от 0,07 лк (0 
лк, ИК включен); WDR, WDR, DNR, F-DNR, HLC, f = 2,8 
~ 12 мм / F1,4;  механический ИК-фильтр; 30 кадров 
в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия  видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / 
G.711; 4 зоны приватности; обнаружение движения; 
Анализ видеоконтента (VCA), Ик подсветка 30 м; 
microSD - до 128 ГБ;  PoE, 12 В;  -20 ° C ~ 50 ° C

NVIP-2H-4201/PIR

матрица 2 MPX CMOS  1/2.7” SmartSens,DSS, WDR, 
DNR, F-DNR, f = 2,8 мм / F1,85; механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 25 кадров в секунду для 
1920 x 1080 (Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265 / -; 4 приватные зоны; 
обнаружение движения;  ИК подсветка 30 м;  IP 66; 
POE , 12 В,  -30 ° C ~ 55 ° C;

NVIP-2H-6202-II     
NVIP-2H-6202 

(NVIP-
2DN3131H/IR-1P)

2 MPX CMOS матрица 1/2.9” SmartSens; 0.005 lx (0 lx, 
IR on); DSS: up to 1 s; WDR; DNR: 2D, 3D; F-DNR: Defog 
(F-DNR); HLC; варио, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 2 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.265, 
MJPEG/G.711; 4 зоны приватности; motion detection; 
Video Content Analysis (VCA): line cross, zone entrance, 
Video Blurred; IR LED: IR LED,ИК подсветка 50 м; 
microSD - 128GB; IP 67; PoE, 12 VDC; -30°C ~ 60°C.



Розница Опт

258,67 227,21

Розница Опт

367,59 322,88

Розница Опт

492,84 432,90

Розница Опт

294,07 258,31

Розница Опт

405,71 356,37

Розница Опт

405,71 356,37

NVIP-2H-6401  
(NVIP-

2DN3030H/IR-1P-
II)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA;  от 0,009 лк (0 
лк, ИК включен); DSS, WDR, DNR, F-DNR,  f=2.8 
mm/F1.6; механический ИК-фильтр; Частота кадров: 
30 кадров в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) и более 
низких разрешений; Многопотоковый режим: 3 
потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.265,  
MJPEG/G.711; 4 приватные зоны, обнаружение 
движения; видеоналитика, ИК подсветка 30 м;  IP 
66; PoE, 12 В, -20 ° C ~ 50 ° C

NVIP-2H-6201 
(NVIP-

2DN3130H/IR-1P-
II)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”SmartSens; от 0,016 лк 
(0 лк, ИК включен); WDR, DNR, F-DNR, HLC;  f = 2,8 мм 
/ F1,85; механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 
кадров в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) и более 
низких разрешений; Многопотоковый режим: 2 
потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.265, 
MJPEG / -; 4 зоны приватности; обнаружение 
движения; видеоаналитика, ИК подсветка 30 м; IP 
66;  PoE, 12 В, -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-2H-6602         
NVIP-2DN3036H/IR-

1P

2 MPX CMOS матрица 1 / 2.8 ”SONY STARVIS; от 
0,0003 лк (0 лк, ИК включен); DSS, WDR, DNR 2D,3D; F-
DNR, HLC; вариофокал f =2.8 ~ 12 mm/F1.4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 2 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / -; 4 
приватные зоны; обнаружение движения; ИК 
подсветка 50 м; Слот для карт памяти: microSD - 
емкость до 128 ГБ; Степень защиты: IP 67; PoE, 12 В ;  
-30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-2VE-6602

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,8 ”SmartSens; от 0,0003 лк 
(0 лк, ИК включен); DSS, WDR, DNR:2D,3D; F-DNR,HLC; 
f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров: 30 кадров в секунду для 1920 x 1080 
(Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / -; 4 приватные 
зоны, обнаружение движения; видеоаналитика, ИК-
подстветка 50 м; IP 67; PoE, 12 В , -30 ° C ~ 60 ° C

NVIP-2H-6402M      
(NVIP-

2DN3031AH/IR-1P)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA;  от 0,009 лк (0 
лк, ИК включен); DSS, WDR, DNR, F-DNR, motor-zoom, 
f=2.8 ~ 12 mm/F1.4, механический ИК-фильтр; 
Частота кадров: 30 кадров в секунду для 1920 x 1080 
(Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265,  MJPEG/G.711; 4 
приватные зоны, обнаружение движения; 
видеоналитика, ИК подсветка 30 м;  IP 66; PoE, 12 В, -
20 ° C ~ 50 ° C

NVIP-2H-6601

2 MPX CMOS матрица 1 / 2.8 ”SONY STARVIS; от 
0,0005 лк (0 лк, ИК включен); DSS, WDR, DNR, F-DNR, 
HLC;  f = 2,8 мм / F1,85; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров: 30 кадров в секунду для 1920 x 1080 
(Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / -; 4 приватные 
зоны; обнаружение движения; ИК подсветка 30 м; 
Слот для карт памяти: microSD - емкость до 128 ГБ; 
Степень защиты: IP 67; PoE, 12 В ;  -30 ° C ~ 60 ° C;



Розница Опт

340,36 298,97

Розница Опт

231,45 203,30

Розница Опт

294,07 258,31

Розница Опт

313,13 275,05

Розница Опт

492,84 432,90

NVIP-2VE-6202-II      
NVIP-2VE-6202        

(NVIP-
2DN3134V/IR-1P)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”SmartSens;  от 0,009 лк 
(0 лк, ИК включен); DSS, WDR, WDR, DNR, F-DNR, HLC;  
f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров: 30 кадров в секунду для 1920 x 1080 
(Full HD) и более низких разрешений; поддержка 
карт microSD,Многопотоковый режим: 2 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / -; 4 
приватные зоны; обнаружение движения; 
встроенный микрофон/-,видеоаналитика,  ИК-
подсветка 50 м; IP 66; Корпус: антивандальный , 
PoE, 12 В; -30 ° C ~ 50 ° C

NVIP-2VE-6601

2 MPX CMOS матрица 1 / 2.8 ”SONY STARVIS;  0,0005 
лк (0 лк, ИК включен); DSS,WDR, WDR;DNR, F-DNR, 
HLC;  f = 2,8 мм / F1,85; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров: 30 кадров в секунду для 1920 x 1080 
(Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / -; 4 приватные 
зоны; обнаружение движения; ИК подсветка 30 м; 
Слот для карт памяти: microSD - емкость до 128 ГБ;  
IP 67; Корпус: антивандальный,  PoE, 12 В,  -30 ° C ~ 
60 ° C;

NVIP-2V-4202

2 MPX матрица progresive scan CMOS 1/2.7”Mstar, 08 
lx/F1.6 - цветной режим, 0 lx (ИК вкл.) - ч/б режим, 
DSS до 1/5 сек; WDR; DNR 3D, Defog (F-DNR), BLC,  
f=2.8 ~ 12 мм/F1.6; механический ИК-фильтр;25 к/сек 
для 1920 x 1080 (Full HD) и низших разрешений; 2 
потока; Компрессия видео/аудио
H.264, H.265, MJPEG/-; 4 приватные зоны; детекция 
движения; ИК подсветка 35 м, 120°; IP 66; PoE, 12 В; -
30°C ~ +55°C.

NVIP-2VE-6201-II     
NVIP-2VE-6201 

(NVIP-
2DN3133V/IR-1P)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”SmartSens; от 0,016 лк 
(0 лк, ИК включен); DSS, WDR, DNR, F-DNR,HLC;  f = 2,8 
мм / F1,85; механический ИК-фильтр; Частота 
кадров: 30 кадров в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) 
и более низких разрешений; Многопотоковый 
режим: 2 потока; компрессия видео / аудио: H.264, 
H.265, MJPEG / -; 4 приватные зоны, обнаружение 
движения; видеоаналитика, встроенный микрофон/-
,  microSD, ИК-подстветка 30 м; IP 66; PoE, 12 В , -30 ° 
C ~ 50 ° C

NVIP-2VE-6402M      
(NVIP-

2DN3034AV/IR-1P)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA;  от 0,07 лк (0 
лк, ИК включен); DSS, WDR, WDR, DNR, F-DNR, HLC;  
мотор-зум, f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4;механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
1920 x 1080 (Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / G.711; 4 
приватные зоны; обнаружение движения; 
видеоаналитика, ИК -подсветка 30 м; Аудио вход / 
выход, IP 66; Корпус: антивандальный,  PoE, 12 В,  -
30 ° C ~ 60 ° C;



Розница Опт

367,59 322,88

Розница Опт

378,48 332,45

Розница Опт

569,08 499,87

Розница Опт

1946,87 1710,09

NVIP-2V-6411  
(NVIP-

2DN3037V/IR-1P)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA;  0,09 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS, WDR, DNR, F-DNR, HLC;  f = 2,8 мм 
/ F1,6; механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 
кадров в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) и более 
низких разрешений; Многопотоковый режим: 3 
потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.265, 
MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; обнаружение 
движения; видеоаналитика, ИК-подсветка 10 м; 
Аудио вход / выход: wej. аудио аудио; Слот для карт 
памяти: microSD - емкость до 128 ГБ;  IP 66; Корпус: 
антивандальный, PoE, 12 В;  -20 ° C ~ 50 ° C;

NVIP-2V-6402M       
(NVIP-

2DN3032AV/IR-1P)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA;  от 0,07 лк (0 
лк, ИК включен); WDR; DNR, F-DNR, HLC; мотор-зум, f 
= 2,8 ~ 12 мм / F1,4; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров: 30 кадров в секунду для 1920 x 1080 
(Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / G.711; 4 
приватные зоны; обнаружение движения; 
видеоаналитика, ИК подсветка 30 м; Аудио вход / 
выход: аудио; Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 
1 тип реле; Слот для карт памяти: microSD - емкость 
до 128 ГБ; IP 66; Корпус: антивандальный , PoE, 12 
В;  -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-2V-6401  
(NVIP-

2DN3031V/IR-1P-
II)

2 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA;  от 0,12 лк (0 
лк, ИК включен); WDR, WDR, DNR, F-DNR, HLC, f = 2,8 
мм / F1,85;  механический ИК-фильтр; Частота 
кадров: 30 кадров в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) 
и более низких разрешений; Многопотоковый 
режим: 3 потока; компрессия видео / аудио: H.264, 
H.265, MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; 
обнаружение движения; видеоаналитика, ИК-
подсветка 20 м; Аудио вход / выход: аудио; Слот для 
карт памяти: microSD - емкость до 128 ГБ; Размеры 
(мм): 117 (Ф) х 90 (В); Степень защиты: IP 66; Корпус: 
антивандальный, PoE, 12 В; -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-2H-
8002M/LPR

2 MPX CMOS матрица 1 / 2.8 ”SONY Exmor R STARVIS; 
от 0,0014 лк (0 лк, ИК включен); DSS: до 1/5 с; WDR:  
120 дБ; DNR: 2D, 3D; F-DNR; HLC; мотор-зум, функция 
автодиафрагмы, f = 7 ~ 22 мм / F1.4; механический 
ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
1920 x 1080 (Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / G.711, 
RAW_PCM; 4 приватные зоны, обнаружение 
движения;  ИК подсветка 60 м; Аудио вход / выход: 
аудио; Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 1 тип 
реле; Слот для карт памяти: SD - емкость до 128 ГБ; 
IP 66; PoE, 12 В;  -30 ° C ~ 60 ° C; Встроенный 
обогреватель



Розница Опт

1127,28 990,18

Розница Опт

1113,66 978,22

Розница Опт

857,71 753,39

3 Mpx

NVIP-3DN5001H/IR-
1P

1/3 ”CMOS матрица, механический ИК-фильтр, ИК 
подсветка 10 диодов (20 м), 3,0 мегапикс., от 0,005 
люкс / F = 1,2 , переключение D / N: Авто / Ручной /  
DNR, AES, DSS, 5 приватных зон, f = 3,3 ~ 12 мм (71 ° ~ 
29 °), встроенный веб-сервер: сжатие видео и аудио 
и передача по сети в режиме реального времени, 
аудиовход / выход (RCA): 1/1, H.264 / M-JPEG, 
разрешение: QXGA, Full HD, HD, D1, VGA, 640x360, 
CIF, QVGA, частота кадров: до 30 к / с (Full HD), 2 
потока, реакция системы на аварийные события: e- 
почта, FTP, micro SD / SDHC, диск NAS, ONVIF (2.2 / 
профиль S), HTTP, TCP / IP, IPv4, IPv4 / v6, 
многоадресная рассылка, FTP, DHCP, DNS, 3GPP, 
SMTP, обнаружение движения, IP 66, -10 ° C ~ 55 ° C, 
PoE , 12 В 

NVIP-3DN7000C-1P                     

1/2.8” CMOS-матрица, механический ИК-фильтр, 3.0 
мегапикс., от 0.02 лк/F=1.2 (ч/б режим, DSS), 
функция день/ночь: авто/вручную, WDR, DNR, AES, 
DSS, WB (5 режимов), BLC, Скорость записи 
(кадр./сек) 15 для 2048 x 1536 и до 30 (1920 x 1080 
(FullHD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 
(HD), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 
(QVGA), Компрессия H.264/MPEG-4/M-JPEG, 4 
потока, Поддержка сетевых протоколов Onvif (2.0), 
HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, 
DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, 
QoS, Детекция движения, Программное 
обеспечение NMS, Внешние порты 1 x Ethernet - RJ-
45 интерфейс, 10/100 Мбит/с, электропитание 12 В, 
PoE (IEEE 802.3af), Рабочие температуры -10°C ~ 50°C

NVIP-3DN5001V/IRH-
1P      

Антивандальная, 1/3”КМОП-матрица, механический 
ИК-фильтр, встроенная ИК-подсветка 1 диод (6м), 3 
Mpx, от 0.007 лк/F=2.2 ( цв., DSS), 0 лк (IR вкл), режим 
день/ночь: авто/ручной, DNR, AES, DSS, WB, 5 
ненаблюдаемых зон, f=3.6 мм (73°), аудио 
вход/выход (RCA): 1/1, H.264/M-JPEG, разрешения: 
QXGA, Full HD, HD, VGA, 640x360, запись: до 30 к/с 
(Full HD), 3 потока,  реакция системы на тревожные 
события: e-mail, FTP, micro SD/SDHC, NAS, пре- и пост-
тревожная запись в TS формате, поддерживаемые 
сетевые протоколы: ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, 
IPv4/v6, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, 
детекция движения, ПО NMS, IP 66, обогреватель,  -
40°C~55°C, PoE, 12В



Розница Опт

1603,78 1408,73

Розница Опт

1739,93 1528,31

Розница Опт

541,86 475,95

NVIP-3DN7000V/IRH-
2P

Антивандальная, 1 / 2,8 ”CMOS матрица, 
Механический ИК-фильтр, ИК подсветка 24 диода 
(25 м), 3,0 мегапикс., от 0,02 лк / F = 1,2 (ч / б, DSS), 0 
лк (ИК-ВКЛ), переключение D / N: Авто / Ручной / 
Датчик освещенности / Smart, WDR, DNR, AES, DSS, 
AWB, BLC, 5 приватгых зон,  f = 2,8 ~ 12 мм (101 ° ~ 34 
°), аудио вход / выход (Jack): 1/1, H.264 / M-JPEG, 
Разрешение: QXGA, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, 
VGA, CIF, ввод-вывод сигналов тревоги: 1/1, частота 
кадров: до 15 кадров в секунду (QXGA) и до 30 
кадров в секунду (Full HD и ниже ), 4 потока, реакция 
системы на события тревоги: электронная почта, FTP, 
SD / SDHC, вывод тревоги и HTTP, функции до и 
после тревоги - запись видео в формате AVI, 
поддержка сетевых протоколов: Onvif (2.0), HTTP , 
TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, многоадресная 
передача, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, RTSP, RTP, 
UPnP, SNMP, QoS, обнаружение движения, 
вентилятор и нагреватель, IP 66, до -5 ° C ~ 50 ° C (24 
В переменного тока), PoE, 12 В /24 В

NVIP-3DN7560H/IRH-
2P

1/ 2,8" CMOS-матрица, Механический ИК-фильтр, ик 
подсветка 24 диода (25 м), 3,0 мегапик. от 0,02 лк / 
F = 1,2 (ч / б, DSS), 0 лк (ИК-вкл.), Переключение D / 
N: авто / ручной / датчик освещенности, WDR, DNR, 
AES, DSS, AWB, BLC, 5 приватных зон, f = 3 ~ 9 мм (99 
° ~ 35 °), аудиовход / выход (Джек): 1/1, H.264 / M-
JPEG, разрешение: QXGA, Full HD, SXGA, HD, XGA, 
SVGA, D1, VGA, CIF, тревожный ввод / вывод: 1/1, 
частота кадров: до 15 кадров в секунду (QXGA) и до 
30 кадров в секунду ( Full HD и ниже), 4 потока, 
реакция системы на события тревоги: электронная 
почта, FTP, SD / SDHC, вывод тревоги и HTTP, 
функции до и после тревоги - запись видео в 
формате AVI, поддержка сетевых протоколов: Onvif ( 
2.4, профиль S), HTTP, TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, 
многоадресная передача, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, обнаружение 
движения, нагреватель, IP 66, -40 ° C ~ 50 ° C, PoE , 24 
В

4 Mpx

NVIP-4DN2002H/IR-
1P-II

 4 MPX CMOS сенсор 1/3 ”OV; 0,06 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS; WDR, 90 дБ; DNR: 2D, 3D; F-DNR, f = 
2,7 ~ 13,5 мм / F1,3; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров: 20 кадров в секунду для 2592 x 1520, 
30 кадров в секунду для 2048 x 1520 и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.265 / -; 4 
приватные зоны; Обнаружение движения; 
видеоаналитика, ИК подсветка 40 м; Слот для карт 
памяти: microSD - емкость до 128 ГБ; IP 66;POE, 12 В;  
-35 ° C ~ 60 ° C;



Розница Опт

599,04 526,18

Розница Опт

394,82 346,80

Розница Опт

530,96 466,39

Розница Опт

405,71 356,37

NVIP-4DN3507V/IR-
1P

4 MPX CMOS матрица 1/3 ”OV;  0,09 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/3 с; WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 3D; F-
DNR; HLC; стандартная, f = 2,8 мм / F1,6; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 2592 x 1520, 60 кадров в секунду для 
1920 x 1080 (Full HD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / G.711; 4 
приватные зоны; Обнаружение движения, 
видеоаналитика, ИК подсветка 10 м; Аудио вход / 
выход; Слот для карт памяти: microSD - емкость до 
128 ГБ; Корпус: антивандальный, PoE, 12 В; -20 ° C ~ 
50 ° C;

NVIP-4DN3061V/IR-
1P

 1/3 ”CMOS-матрица, механический ИК-фильтр, ИК 
подсветка 24 диода (10 м), 4,0 мегапик., от 0,09 
люкс / F = 1,6 (цветовой режим), 0 люкс (ИК-ВКЛ), 
переключение D / N: Авто / Ручной / Время, WDR, 
DNR, AES, 4 приватные зоны, f = 4 мм (72 °), H.264 / 
M-JPEG, разрешение: QHD, 2304x1296, Full HD, HD, 
VGA, QVGA, частота кадров: до 25 к / с (QHD), 3 
потока, реакция на тревожные события: электронная 
почта, FTP, поддержка сетевых протоколов: ONVIF 
(2.3 / профиль S), HTTP, TCP / IP, IPv4, FTP, DHCP, 
DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP, Обнаружение 
движения, IP 66, -30 ° C ~ 50 ° C,  PoE, 12 В

NVIP-4DN5002V/IRH-
1P

Антивандальная, 1/3” КМОП-матрица, 
механический ИК-фильтр, встроенная ИК-
подсветка 1 диод (10м), 4 Mpx, от  0.025 лк/F=1.2 ( 
цв., DSS), 0 лк (IR вкл), режим день/ночь: 
авто/ручной, WDR, DNR, AES, WB, 5 ненаблюдаемых 
зон, f=2.8 мм, аудио вход/выход (RCA): 1/1, 
H.264/H.265/M-JPEG, разрешения:2592x1520, QHD, 
2304 x 1296, Full HD, HD, 704x576, VGA, 640 x 360, CIF, 
QVGA,, запись: до 20 к/с (Full HD) 2592x1520, 25 к/с 
2304x1296, 2 потока, реакция системы на тревожные 
события: e-mail, FTP,  micro SD/SDHC 128Гб, 
поддерживаемые сетевые протоколы: ONVIF (2.2), 
HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, 
RTSP, PPPoE, детекция движения, ПО NMS (NOVUS 
MANAGEMENT SYSTEM), IP 65, рабочие температуры -
40°C~55°C, PoE (Power over Ethernet), 12В, 
обогреватель

NVIP-4H-4201   
(NVIP-

4DN2001H/IR-1P-
II)

 4 MPX CMOS матрица 1/3 ”OV; 0,07 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/5 с;WDR, 90 дБ; DNR: 2D, 3D; 
Defog F-DNR;  f = 2,8 мм / F2,1; механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 20 кадров в секунду для 
2592 x 1520, 30 кадров в секунду для 2048 x 1520 и 
более низких разрешений; Многопотоковый режим: 
3 потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.265 / -
;4 приватные зоны; видеоаналитика, ИК подсветка 
30 м; IP 66; PoE, 12 В; -35 ° C ~ 60 ° C;



Розница Опт

460,17 404,20

Розница Опт

1075,54 944,73

Розница Опт

830,48 729,48

Розница Опт

912,17 801,23

NVIP-4V-6201  (NVIP-
4DN3517V/IR-1P)

4 MPX CMOS матрица 1/3 ”OV;  0,09 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/3 с;WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 3D; F-
DNR; HLC; f = 2,8 мм / F1,6; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров: 30 кадров в секунду для 2592 x 1520, 
60 кадров в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) и более 
низкие разрешения; Многопотоковый режим: 3 
потока; Сжатие видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / 
G.711; 4 приватные зоны;видеоаналитика, ИК 
подсветка 10 м; Аудио вход / выход, Слот для карт 
памяти: microSD - емкость до 128 ГБ;  IP 66; Корпус: 
антивандальный, PoE, 12 В , -20 ° C ~ 50 ° C;

NVIP-4V-8002M

4 MPX CMOS матрица 1/3 ”OV;  0,06 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/5 с;WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 3D; F-
DNR; HLC;  мотор-зум, функция автодиафрагмы, f = 
2,7 ~ 12 мм / F1,3;  механический ИК-фильтр; Частота 
кадров: 30 кадров в секунду для 2592 x 1520 и более 
низких разрешений; Многопотоковый режим: 3 
потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, 
H.265, H.265 +, MJPEG / G.711, RAW_PCM; 4 
приватные зоны, видеоаналитика, ИК-подсветка 45 
м; Аудио вход / выход: аудио; Тревожный вход / 
выход: 1 (NO / NC) / 1; Слот для карт памяти: microSD 
- емкость до 128 ГБ; IP 66; Корпус: антивандальный, 
PoE, 12 В  -30 ° C ~ 60 ° C; Встроенный обогреватель 

NVIP-4H-6202M   
(NVIP-4DN3552AH/IR-

1P)

4 MPX CMOS  матрица 1/3 ”OV;  от 0,07 лк; DSS: до 
1/3 с; WDR, 120 дБ;DNR: 2D, 3D; F-DNR; HLC;  мотор-
зум, f = 9 ~ 22 мм / F1.4;  механический ИК-фильтр;  
30 кадров в секунду для 2592 x 1520 и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
Компрессия видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / 
G.711; 4 приватные зоны;видеоаналитика, ИК 
подсветка 100 м; Тревожный вход / выход: 1 (NO / 
NC) / 1; Слот для карт памяти: SD - емкость до 128 
ГБ;  IP 66; PoE, 12 В, -20 ° C ~ 50 ° C;

NVIP-4H-8002M

4 MPX CMOS матрица 1/3 ”OV; от 0,06 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/5 с; WDR: двойное сканирование  
120 дБ; DNR: 2D, 3D; F-DNR, HLC; мотор-зум, f = 2,7 ~ 
12 мм / F1,3;  механический ИК-фильтр; Частота 
кадров: 30 кадров в секунду для 2592 x 1520 и более 
низких разрешений; Многопотоковый режим: 3 
потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, 
H.265, H.265 +, MJPEG / G.711, RAW_PCM; 4 
приватные золны;видеоаналитика, ИК-подсветка 30 
м; Аудио вход / выход: аудио; Слот для карт памяти: 
microSD - емкость до 128 ГБ; IP 66; PoE, 12 В; -30 ° C 
~ 60 ° C; Встроенный обогреватель 



Розница Опт

680,72 597,93

Розница Опт

732,46 643,37

Розница Опт

487,40 428,12

Розница Опт

884,94 777,31

NVIP-4DN3500C-2P-
II

Матрица CMOS 1/3”, механический ИК-фильтр, 4.0 
мегапикс., от 0.01 лк/F=1.2 (цв. режим), функция 
день/ночь: авто/вручную/smart, WDR, DNR, F-DNR, 4 
ненаблюдаемых зоны, CS, разрешение видеосигнала 
2592 x 1520, QHD, 2304 x 1296, Full HD, HD, D1, CIF, 
скорость записи до 30 к/сек. для каждого 
разрешения,  3 потока видео, компрессия H.264, 
H.265, MJPEG/G.711, реагирование системы на 
тревожные события: e-mail с вложением, запись на 
FTP, функция пост- тревожной записи в формате AVI, 
micro SD/SDHC, Поддержка сетевых протоколов 
Onvif (2.3), HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS, 
NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP, Внешние порты 1 x 
Ethernet - RJ-45 интерфейс, 10/100 Мбит/с, BNC, 1.0 
Vp-p, 75 Ohm, Тревожные входы/выходы: 
1 (NO/NC)/1 тип релейный, Входы/выходы аудио: 1 
/1x Jack (3.5 mm), 12В, 24В/PoE, -20°C ~ 50°C

NVIP-
5DN3625AV/940IR-

1P

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA;  0,04 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS: до 1/3 с; WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 
3D; F-DNR; HLC;  мотор-зум, f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 2592 x 1944 и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / 
G.711; 4 приватные зоны, обнаружение движения; 
видеоаналитика, ИК-подсветка 15 м 940 нм 
(светящиеся ИК-светодиоды незаметны для 
человеческого глаза); Аудио вход / выход: аудио 
аудио; Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 1 тип 
реле; Слот для карт памяти: microSD - емкость до 
128 ГБ; IP 67; Корпус: антивандальный; PoE, 12 В;  -
30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-4DN2004H/IR-
1P-II

Матрица CMOS 1/3”, механический ИК-фильтр, 
встроенная ИК-подсветка 30 диодов (до 40м), 4.0 
мегапикс., от 0.07 лк/F=1.4 (цв. режим), функция 
день/ночь: авто/вручную, WDR, DNR, F-DNR, AES, 
DSS, 4 приватных зоны, объектив  f=2.8 ~ 12мм, 
мотозум, угол обзора 83° ~ 29°, корость записи до 
30 к/сек. для QXGA и ниже (20 к/с для 2592x1520),  3 
потока видео, H.264/H.265/M-JPEG,  Onvif (2.6), HTTP, 
TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, 
NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, 
SMTP, Bonjour, RTCP, Внешние порты 1 x Ethernet - RJ-
45 интерфейс 10/100 Мбит/с, 12В/PoE, рабочая 
температура -30°C ~ 60°C, IP 66, обогреватель, 
видеоаналитика

5 Mpx

NVIP-5F-4301                
NVIP-5DN2008V/IR-

1P 

5 MPX CMOS матрица 1 / 2.9 ”SONY Exmor R STARVIS; 
от 0,03 лк (0 лк, ИК включен); DSS: до 1/5 с; WDR; 
DNR: 2D, 3D; F-DNR; рыбий глаз, f = 1,1 мм / F2,0; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 15 кадров 
в секунду для 2160 x 2160, 30 кадров в секунду для 
1520 x 1520 и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265 / -; 4 приватные зоны; 
Обнаружение движения; ИК-подсветка до 5 м;  IP 
66; Корпус: антивандальный, PoE, 12 В,  -30 ° C ~ 55 ° 
C;



Розница Опт

514,63 452,04

Розница Опт

694,34 609,89

Розница Опт

1222,58 1073,89

Розница Опт

269,57 236,78

NVIP-5DN3600C-2P/F

5 MPX матрица CMOS 1/2.5” APTINA; 2592 (H) x 1944 
(V); 0.03 lx/F1.2 - цветной режим, 0.003 lx/F1.2 - ч/б 
режим; автоматически/вручную: 1/3 сек ~ 1/10000 
сек; Замедленный затвор (DSS) до 1/3 сек;WDR-
двойное сканирование матрицы 120dB; DNR-2D, 3D; 
F-DNR; HLC; BLC; механический ИК-фильтр; 2592 x 
1944, 2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 
1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 
(VGA), 320 x 240 (QVGA); 30 к/сек для каждого 
разрешения, 60 к/сек для 1920 x 1080 (Full HD); 3 
потока; H.264, H.265, MJPEG/G.711; Пропускная 
способность-60 Мб/с вместе; HTTP, TCP/IP, IPv4, 
IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 
SNTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, 
SMTP, SSL, ICMP, Unicast; 4 приватные зоны; SD - 
емкость до 128ГБ; PoE, 12 VDC, 24 VAC; -20°C ~ 50°C

NVIP-5H-4201

 5 MPX CMOS матрица 1/2,7 ”OV; 0,08 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/5 с;WDR; DNR: 2D, 3D; Defog F-
DNR;  f = 2,8 мм / F1,8; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров:15 кадров в секунду для 2592 x 1944 
20 кадров в секунду для 2592 x 1520, 30 кадров в 
секунду для 2048 x 1536 и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265 / -;4 приватные зоны; 
видеоаналитика, ИК подсветка 30 м; IP 66; PoE, 12 В; 
-35 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5DN2004H/IR-
1P-II 

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”SmartSens;  0,06 лк (0 
лк, ИК включен);DSS: до 1/5 с; WDR, DNR: 2D, 3D; F-
DNR; мотор-зум, f = 2,7 ~ 13,5 мм / F1,3; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 15 кадров 
в секунду для 2592 x 1944, 20 кадров в секунду для 
2592 x 1520, 30 кадров в секунду для 2304 x 1296 и 
более низких разрешений; Многопотоковый режим: 
3 потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.265 / -
;4 приватные зоны,видеоаналитика, ИК-подсветка 
45 м; Слот для карт памяти: microSD - емкость до 
128 ГБ; IP 66; PoE, 12 В, -35 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5DN3512V/IR-
1P

Антивандальная, день/ночь, 1 / 1,8" CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, ИК подсветка48 диодов 
(50 м), 5,0 мегапик., от 0,016 люкс / F = 1,5; 0 люкс 
(ИК-ВКЛ), переключение D / N: автоматический / 
ручной / датчик времени / освещенности, WDR, DNR, 
AES, 4 приватные зоны, объектив Auto Iris DC: f = 3,6 
~ 10 мм, аудиовход / выход (гнездо): 1/1, H.264 / 
H.265 / M-JPEG, разрешение: 2592 x 1944, QHD, Full 
HD, HD, D1, CIF, тревожный ввод / вывод: 1/1, 
частота кадров: до 30 кадров в секунду для каждого 
разрешения, 3 потока, реакция системы на 
тревожные события: электронная почта, FTP, micro 
SD / SDHC, Поддержка сетевых протоколов: ONVIF 
(2.3), TCP / IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, SNTP, RTSP, 
PPPoE, обнаружение движения, IP 66, -20 ° C ~ 50 ° C, 
PoE, 12 В



Розница Опт

367,59 322,88

Розница Опт

422,05 370,72

Розница Опт

541,86 475,95

Розница Опт

460,17 404,20

Розница Опт

667,11 585,97

Розница Опт

460,17 404,20

NVIP-5H-4202

 5 MPX CMOS матрица 1/2,7 ”OV; 0,08 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/5 с;WDR; DNR: 2D, 3D; Defog F-
DNR; f=2.8 ~ 12 mm/F1.6; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров:15 кадров в секунду для 2592 x 1944 
20 кадров в секунду для 2592 x 1520, 30 кадров в 
секунду для 2048 x 1536 и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265 / -;4 приватные зоны; 
видеоаналитика, ИК подсветка 40 м; IP 66; PoE, 12 В; 
-35 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5H-6202

 5 MPX CMOS матрица 1/2,7 ”OV; 0,01 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/2 с;WDR; DNR: 2D, 3D; Defog F-
DNR;HLC; f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; механический ИК-
фильтр; Частота кадров 20 fps 2592 x 1944, 30 fps 
2560 x 1440 (QHD); Многопотоковый режим: 3 
потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.265; 4 
приватные зоны; алюминиевый; видеоаналитика, 
ИК подсветка 50 м; IP 67; PoE, 12 В; -35 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5H-6202M

 5 MPX CMOS матрица 1/2,7 ”OV; 0,01 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/2 с;WDR; DNR: 2D, 3D; Defog F-
DNR;HLC; мотор-зум;  f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров 20 fps 2592 
x 1944, 30 fps 2560 x 1440 (QHD); Многопотоковый 
режим: 3 потока; компрессия видео / аудио: H.264, 
H.265; 4 приватные зоны; алюминиевый; 
видеоаналитика, ИК подсветка 50 м; IP 67; PoE, 12 В; 
-35 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5H-4202M

 5 MPX CMOS матрица 1/2,7 ”OV; 0,08 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/5 с;WDR; DNR: 2D, 3D; Defog F-
DNR; f=2.8 ~ 12 mm/F1.6; мотор-зум; механический 
ИК-фильтр; Частота кадров:15 кадров в секунду для 
2592 x 1944 20 кадров в секунду для 2592 x 1520, 30 
кадров в секунду для 2048 x 1536 и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 2 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.265 / -;4 
приватные зоны; видеоаналитика, ИК подсветка 40 
м; IP 66; PoE, 12 В; -35 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5H-4402/F

 5 MPX CMOS матрица 1/2,8 ”OV; 0,01 лк (0 лк, ИК 
включен); DSS: до 1/5 с;WDR; DNR: 2D, 3D; Defog F-
DNR; f=2.7 ~ 12 mm/F1.6; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров:30 кадров в секунду; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265 /G.711, G.726, ADPCM;4 
приватные зоны; алюминиевый; видеоаналитика, 
ИК подсветка 40 м; IP 66; PoE, 12 В; -35 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5H-6401/F    
(NVIP-5DN3611H/IR-

1P/F)

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA;  0,02 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS: до 1/3 с; WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 
3D; F-DNR; HLC;  f = 2,8 мм / F1,6; механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
2592 x 1520, 60 кадров в секунду для 1920 x 1080 
(Full HD) и более низкие разрешения; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / G.711; 4 
приватные зоны; видеоаналитика, ИК подсветка 30 
м; IP 66; PoE, 12 В,  -30 ° C ~ 60 ° C



Розница Опт

678,00 595,54

Розница Опт

814,14 715,13

Розница Опт

759,69 667,29

Розница Опт

895,83 786,88

NVIP-5H-6402M/F     
(NVIP-5DN3613AH/IR-

1P/F)

 5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA;  0,017 лк (0 лк, 
ИК включен);DSS: до 1/3 с;(WDR: двойное 
сканирование, 120 дБ; DNR: 2D, 3D; F-DNR; HLC;  
мотор-зум, f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4; механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
2592 x 1944 и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG 
/ G.711; 4 зоны приватности;видеоаналитика, ИК-
подвсветка 50 м; Аудио вход / выход: аудио; 
Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 1; Слот для 
карт памяти: microSD - емкость до 128 ГБ; IP 66; PoE, 
12 В , -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5H-6412M/F

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA; 0,017 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS: до 1/3 с;WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 3D; 
F-DNR; HLC; мотор-зум, f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 2592 x 1944 и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, 
H.265 +, MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; 
видеоаналитика, ИК-подсветка  50 м; Аудио вход / 
выход: wej. аудио; Слот для карт памяти: microSD - 
емкость до 128 ГБ;  IP 67;  PoE, 12 В, -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5H-6402/F   
(NVIP-5DN3612H/IR-

1P/F)

 5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA;  0,01 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS: до 1/3 с; WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 
3D; F-DNR; HLC; объектив:  варифокальный, f = 2,8 ~ 
12 мм / F1,4; механический ИК-фильтр; Частота 
кадров: 30 кадров в секунду для 2592 x 1944, 60 
кадров в секунду для 1920 x 1080 (Full HD) и более 
низкие разрешения; Многопотоковый режим: 3 
потока; Сжатие видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, 
H.265 +, MJPEG / G.711; 4 приватгые зоны; 
видеоаналитика, ИК подсветка 30 м; Аудио вход / 
выход: wej. аудио; IP 66; PoE, 12 В,  -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5H-6422M/F

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA; 0,017 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS: до 1/3 с; WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 
3D; F-DNR; HLC; мотор-зум, f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 2592 x 1944 и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
Сжатие видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, 
MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; видеоаналитика, 
ИК-подсветка 70 м; Аудио вход / выход: аудио; 
Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 1 тип реле; 
Слот для карт памяти: microSD - емкость до 128 ГБ; 
IP 67; PoE, 12 В;  -30 ° C ~ 60 ° C;



Розница Опт

460,17 404,20

Розница Опт

786,92 691,21

Розница Опт

830,48 729,48

Розница Опт

269,57 236,78

NVIP-5V-6402/F  
(NVIP-5DN3614V/IR-

1P/F)

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA; 0,04 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS: до 1/3 с;WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 3D; 
F-DNR; HLC; варифокальный, f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 2592 x 1944, 60 кадров в секунду для 
1920 x 1080 (Full HD) и более низкие разрешения; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG 
/ G.711; 4 приватные зоны,видеоаналитика, ИК-
подсветка 30 м; Аудио вход / выход: аудио; 
Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 1; Слот для 
карт памяти: microSD - емкость до 128 ГБ; IP 66; 
Корпус: антивандальный, PoE, 12 В;  -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5V-6402M/F

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA; 0,04 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS: до 1/3 с; WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 
3D; F-DNR; HLC; мотор-зум, f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 2592 x 1944 и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, 
H.265 +, MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; 
видеоаналитика, ИК-подсветка 30 м; Аудио вход / 
выход: аудио; Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 
1; Слот для карт памяти: microSD - емкость до 128 
ГБ;  IP 66; Корпус: антивандальный, PoE, 12 В; -30 ° C 
~ 60 ° C

NVIP-5V-6401/F   
(NVIP-5DN3613V/IR-

1P/F)

 5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA;  0,03 лк (0 лк, 
ИК включен); DSS: до 1/3 с; WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 
3D;F-DNR; HLC;  f = 2,8 мм / F1,85;  механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
2592 x 1944, 60 кадров в секунду для 1920 x 1080 
(Full HD) и более низкие разрешения; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / G.711; 4 
приватные зоны;видеоаналитика, ИК-подсветка 20 
м; Слот для карт памяти: microSD - емкость до 128 
ГБ; IP 66; Корпус: антивандальный, PoE, 12 В;  -30 ° C 
~ 60 ° C

NVIP-5VE-4201

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA;  0,08 лк (0 лк, 
ИК включен);DSS: до 1/5 с; WDR;DNR: 2D, 3D; F-DNR; f 
= 2,8 мм / F1,85; механический ИК-фильтр; Частота 
кадров:15 fps  2592 x 1944, 20 fps  2592 x 1520, 30 fps  
2048 x 1536 (QXGA) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265; 4 приватные 
зоны; видеоаналитика, ИК-подсветка 30 м; Аудио 
вход / выход: wej. аудио аудио; IP 66; Корпус: 
антивандальный, PoE, 12 В ;  -30 ° C ~ 60 ° C;



Розница Опт

732,46 643,37

Розница Опт

541,86 475,95

Розница Опт

487,40 428,12

Розница Опт

411,16 361,15

Розница Опт

530,96 466,39

NVIP-5VE-4202M     
NVIP-4VE-4202M   

(NVIP-4DN2004V/IR-
1P-II)

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 ”APTINA;  0,06 лк (0 лк, 
ИК включен);DSS: до 1/5 с; WDR;DNR: 2D, 3D; F-DNR; 
f=2.8 ~ 12 mm/F1.6 мотор-зум; механический ИК-
фильтр; Частота кадров:15 fps  2592 x 1944, 20 fps  
2592 x 1520, 30 fps  2048 x 1536 (QXGA) и более 
низких разрешений; Многопотоковый режим: 2 
потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, 
H.265; 4 приватные зоны; видеоаналитика, ИК-
подсветка 40 м; Аудио вход / выход: wej. аудио 
аудио; IP 66; Корпус: антивандальный, PoE, 12 В ;  -
30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5VE-4402/F

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,8 ”APTINA;  0,01 лк (0 лк, 
ИК включен);DSS: до 1/5 с;WDR, 120 дБ; WDR;DNR: 
2D, 3D; F-DNR; HLC; f=2.7 ~ 12 mm/F1.6; 
механический ИК-фильтр;  30 кадров в секунду; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265/G.711, G.726, ADPCM; 4 
приватные зоны; видеоаналитика, ИК-подсветка 45 
м; Аудио вход / выход: аудио;audio; Alarm 
Input/Output: 1 (NO/NC)/1; IP 66; Корпус: 
антивандальный, PoE, 12 В ;  -30 ° C ~ 55 ° C;

NVIP-5VE-6202M

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 SmartSens;  0,01 лк (0 лк, 
ИК включен);DSS: до 1/2 с; WDR;DNR: 2D, 3D; F-DNR; 
HLC; мотор-зум; f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; механический 
ИК-фильтр; Частота кадров:20 fps 2592 x 1944, 30 fps 
2560 x 1440 (QHD) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио:  H.264, H.265/G.711; 4 приватные 
зоны; видеоаналитика, ИК-подсветка 50 м; Аудио 
вход / выход: wej. аудио аудио;алюминий; IP 67; 
Корпус: антивандальный, PoE, 12 В ;  -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5VE-6401/F

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA;  0,03 лк (0 лк, 
ИК включен);DSS: до 1/3 с; WDR, 120 дБ;DNR: 2D, 3D; 
F-DNR; HLC; f = 2,8 мм / F1,85; механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 60 кадров в секунду для 
1920 x 1080 (Full HD), 30 кадров в секунду для 2592 x 
1944 и более низких разрешений; Многопотоковый 
режим: 3 потока; компрессия видео / аудио: H.264, 
H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG / G.711; 4 приватные 
зоны; видеоаналитика, ИК-подсветка 30 м; Аудио 
вход / выход: wej. аудио аудио; Слот для карт 
памяти: microSD - емкость до 128 ГБ; IP 67; Корпус: 
антивандальный, PoE, 12 В ;  -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-5VE-6202

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,7 SmartSens;  0,01 лк (0 лк, 
ИК включен);DSS: до 1/2 с; WDR;DNR: 2D, 3D; F-DNR; 
HLC; f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; механический ИК-фильтр; 
Частота кадров:20 fps 2592 x 1944, 30 fps 2560 x 1440 
(QHD) и более низких разрешений; Многопотоковый 
режим: 3 потока; компрессия видео / аудио:  H.264, 
H.265/G.711; 4 приватные зоны; видеоаналитика, ИК-
подсветка 50 м; Аудио вход / выход: wej. аудио 
аудио;алюминий; IP 67; Корпус: антивандальный, 
PoE, 12 В ;  -30 ° C ~ 60 ° C;



Розница Опт

759,69 667,29

Розница Опт

1034,70 908,86

Розница Опт

1565,66 1375,24

Розница Опт

1059,20 930,38

NVIP-5VE-6402M/F

5 MPX CMOS матрица 1 / 2,5 ”APTINA; 0,017 лк (0 лк, 
ИК включен);DSS: до 1/3 с;WDR, 120 дБ; DNR: 2D, 3D; 
F-DNR; HLC; мотор-зум, f = 2,8 ~ 12 мм / F1,4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 2592 x 1944 и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, 
H.265 +, MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; 
видеоаналитика, ИК-подсветка 50 м; Аудио вход / 
выход: wej. аудио аудио; Слот для карт памяти: 
microSD - емкость до 128 ГБ; IP 67; Корпус: 
антивандальный; PoE, 12 В; -30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-
6DN5021H/IRH-1P

1 / 1,8" CMOS-матрица, механический ИК-фильтр, ИК 
подсветка 17 диодов (40 м), 6,0 мегапикс., от 0,005 
люкс / F = 1,5 (цветовой режим, DSS), 0 люкс (ИК-
ВКЛ), переключение D / N: Авто / Ручной / Время, 
DNR, F-DNR, AES, DSS, 5 приватных зон,  f = 3,3 ~ 12 
мм, 1 видеовыход, аудиовход / выход (RCA): 1/1, 
H.264 / M-JPEG, разрешение: 3072x2048, 2688x1520, 
полное HD, HD, D1, QVGA, частота кадров: до 30 
кадров в секунду (3072x2048 и ниже), 2 потока, 
реакция системы на события тревоги: электронная 
почта, SD / SDHC, поддержка сетевых протоколов: 
ONVIF (2.2), HTTP, TCP / IP, IPv4, UDP, HTTPS, 
многоадресная передача, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, 
обнаружение движения, IP 66, нагреватель, -30 ° C ~ 
60 ° C, PoE (питание через Ethernet) , 12 В 
постоянного тока

NVIP-6F-6301  
(NVIP-

6DN3618V/IR-1P)

6 MPX CMOS матрица 1 / 2.9 ”SONY Exmor R STARVIS; 
0,1 лк (0 лк, ИК включен); WDR; DNR: 2D, 3D; HLC;  
рыбий глаз, f = 1,07 мм / F2,5;механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
разрешений 2160 x 2160 и ниже; Многопотоковый 
режим: 3 потока; компрессия видео / аудио: H.264, 
H.265, MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; 
обнаружение движения; ИК подсветка 30 м; Аудио 
вход / выход: аудио аудио; Тревожный вход / выход: 
1 (NO / NC) / 1; Слот для карт памяти: microSD - 
емкость до 128 ГБ;IP 66; Корпус: антивандальный; 
PoE, 12 В;  -30 ° C ~ 50 ° C;

6 Mpx

NVIP-
6DN3618V/940IR-

1P

6 MPX CMOS матрица 1 / 2.9 ”SONY Exmor R STARVIS;  
от 0,1 лк (0 лк, ИК включен); WDR; DNR: 2D, 3D; HLC;  
рыбий глаз, f = 1,07 мм / F2,5; механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
разрешений 2160 x 2160 и ниже; Многопотоковый 
режим: 3 потока; компрессия видео / аудио: H.264, 
H.265, MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; 
обнаружение движения; ИК-подсветка 10 м 940 нм 
(светящиеся ИК-светодиоды незаметны для 
человеческого глаза); Аудио вход / выход: аудио 
аудио; Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 1; Слот 
для карт памяти: microSD - емкость до 128 ГБ; IP 67; 
Корпус: антивандальный; PoE, 12 В; -20 ° C ~ 50 ° C;



Розница Опт

1753,54 1540,27

Розница Опт

1358,72 1193,47

Розница Опт

1358,72 1193,47
NVIP-8V-6402M/F      

(NVIP-8DN3512V/IR-
1P)

8 MPX CMOS матрица 1 / 2.5 ”SONY Exmor R STARVIS; 
0,01 лк (0 лк, ИК включен); DSS: до 1/3 с; WDR DNR: 
2D, 3D; F-DNR; HLC; мотор-зум, f = 3,3 ~ 12 мм / F1,4; 
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 3840 x 2160 (UHD) и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, 
H.265 +, MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; 
видеоаналитика, ИК-подсветка 30 м; Аудио вход / 
выход: аудио; Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 
1 тип реле; Слот для карт памяти: microSD - емкость 
до 128 ГБ; IP 66; Корпус: антивандальный, PoE, 12 В; 
-30 ° C ~ 60 ° C;

NVIP-6DN7000C-1P

 1 / 1,8" CMOS-матрица, механический ИК фильтр, 
6,0 мегапикс., от 0,0009 люкс / F = 1,2 (ч / б, DSS), 
переключение D / N: авто / ручное / 
интеллектуальное / внешнее / Смарт, WDR, DNR, F-
DNR, AES, DSS, 5 приватных зон, C / CS крепление 
объектива, режим DC Iris, 1 видео выход, аудио вход 
/ выход (Jack): 1/1, H.264 / M- JPEG, разрешение: 
3072x2048, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, VGA, 
CIF, QVGA, ввод-вывод сигналов тревоги: 1/1, частота 
кадров: до 30 кадров в секунду (3072x2048) и до 60 
кадров в секунду ( Full HD и ниже), 4 потока, реакция 
системы на события тревоги: электронная почта, FTP, 
SD / SDHC, диск NAS, выход тревоги и HTTP, функции 
до и после тревоги, поддержка сетевых протоколов: 
Onvif (2.6), HTTP, TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, 
Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, 
SNMP, QoS, PPPoE, SMTP, обнаружение движения, 
программное обеспечение: NMS (СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ NOVUS), -10 ° C ~ 50 ° C, PoE, 12 В 

8 Mpx

NVIP-8H-6402M/F      
(NVIP-8DN3512H/IR-

1P)

8 MPX CMOS матрица 1 / 2.5 ”SONY Exmor R STARVIS; 
0,01 лк (0 лк, ИК включен); DSS: до 1/3 с; WDR; DNR: 
2D, 3D; F-DNR; HLC;  мотор-зум, f = 3,3 ~ 12 мм / F1,4;  
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 3840 x 2160 (UHD) и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, H.265, 
H.265 +, MJPEG / G.711; 4 приватные зоны; 
видеоаналитика, ИК подсветка 50 м; Аудио вход / 
выход: аудио; Тревожный вход / выход: 1 (NO / NC) / 
1 тип реле; Слот для карт памяти: microSD - емкость 
до 128 ГБ;  IP 66; PoE, 12 В; -30 ° C ~ 60 ° C;



Розница Опт

2447,88 2150,16

Розница Опт

2605,81 2288,88

NVIP-8DN7560V/IRH-
2P

Антивандальная, 1 / 1,7" CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, 8 Mpx,ИК подсветка  8 
диодов (40 м), от 0,005 люкс / F = 1,45 (ч / б режим, 
DSS), переключение D / N: Авто / Ручной / Время / 
Внешний / Датчик света / Smart, WDR, DNR, DSS, 5 
приватных зон, мотор-зум (AI): f = 3,5 ~ 8 мм, 1 
видеовыход, аудиовход / выход: 1/1, H.264 / M-JPEG, 
разрешение: 4K Ultra HD, QHD +, Full HD, SXGA, HD, 
XGA, SVGA, D1, VGA, CIF, QVGA, ввод-вывод сигналов 
тревоги: 1/1, частота кадров: до 30 кадров в секунду 
для 3840 x 2160 (UHD), 60 кадров в секунду для 1920 
x 1080 (Full HD) и ниже разрешения, 4 потока, 
реакция системы на события тревоги: электронная 
почта с вложением, сохранение файла на FTP-
сервере, сохранение файла на SD-карте, сохранение 
файла на сервере NAS, активация выхода тревоги, 
HTTP-уведомление, функции до и после тревоги, 
Поддержка сетевых протоколов: ONVIF 2.6 (профиль 
S / G), HTTP, TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, 
многоадресная передача, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE, обнаружение 
движения, Программное обеспечение: NMS (NOVUS 
MANAGEMENT SYSTEM), Нагреватель, IP 66, -50 ° C ~ 
50 ° C,

NVIP-8DN7560H/IRH-
2P

1 / 1,7" CMOS-матрица, Механический ИК-фильтр, 
ИК подсветка 6 диодов (50 м), 8,0 мегапик., от 0,005 
люкс / F = 1,45 (черно-белый режим, DSS), 0 люкс (ИК-
включение),  WDR, DNR, DSS, AES, 5 приватных зон, 
мотор-зум, f = 3,5 ~ 8 мм (116 ° ~ 52 °),  Full HD, SXGA, 
HD, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF, QVGA, до 30 кадров в 
секунду (UHD) и до 60 кадров в секунду (Full HD), 4 
потока, реакция системы на события тревоги: 
электронная почта, FTP, SD / SDHC, сервер NAS, диск 
NAS, выход тревоги и HTTP, функции до и после 
тревоги Поддержка сетевых протоколов: Onvif (2.6, 
профиль S), HTTP, TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, 
многоадресная передача, FTP, DHCP, DDNS, NTP, 
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE, обнаружение 
движения, программное обеспечение: NMS (NOVUS 
MANAGEMENT SYSTEM), нагреватель, IP 66, -40 ° C ~ 
50 ° C, PoE, 12 В постоянного тока / 24 В переменного 
тока



Розница Опт

1522,10 1336,98

Розница Опт

2230,05 1958,82

9 Mpx

NVIP-9DN2018V/IR-
1P

9 MPX CMOS матрица 1 / 1,7 ”SONY Exmor R STARVIS; 
ь от 0,04 лк (0 лк, ИК включен); Цифровой 
медленный затвор (DSS): до 1/5 с; Широкий 
динамический диапазон (WDR): WDR; Цифровое 
шумоподавление (DNR): 2D, 3D; Функция Defog (F-
DNR): Defog (F-DNR); Тип объектива: рыбий глаз, f = 
2,0 мм / F2,4; Тип переключения: механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
3000 x 3000 и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; Сжатие видео / 
аудио: H.264, H.265 / G.711, G.726, ADPCM; Зоны 
конфиденциальности: 4; Обнаружение движения; 
ИК светодиод: ИК светодиод, дальность действия 
до 10 м; Аудио вход / выход: аудио; Тревожный 
вход / выход: 1 (NO / NC) / 1; Слот для карт памяти: 
microSD - емкость до 128 ГБ; Размеры (мм): 120 (Ф) х 
55 (В); Степень защиты: IP 66; Корпус: 
антивандальный алюминий, белый; 
Электропитание: PoE, 12 В постоянного тока; 
Рабочая температура: -30 ° C ~ 55 ° C;

12 Mpx

NVIP-
12DN7023V/IR-1P

Антивандальная, 1 / 1,7" CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, 12 Mpx, ИК подсветка 4 
диода (5 м), от 0,01 лк / F = 2,8 (ч / б режим, DSS), 
«рыбий глаз»  f = 1,65 мм, 1 видеовыход, 
встроенный микрофон, , H.264 / M-JPEG, 
разрешение : 4000 x 3000, 4K Ultra HD, QHD +, 3072 x 
2048, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF, 
QVGA, ввод-вывод сигналов тревоги: 1/1, до 20 
кадров в секунду для 4000 x 3000, до 30 к / с для 
3840 x 2160 (UHD), 60 к / с для 1920 x 1080 (Full HD) и 
более низких разрешений, 4 потока, реакция 
системы на события тревоги: электронная почта, FTP, 
micro SD / SDHC , NAS-сервер, HTTP, ONVIF 2.6 
(профиль G), HTTP, TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, 
многоадресная передача, FTP, DHCP, DDNS , NTP, 
RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE, обнаружение 
движения, обнаружение звука, IP 66, -10 ° C ~ 50 ° C, 
POE, 12 В 



Розница Опт

2829,08 2485,00

Розница Опт

2039,44 1791,40

Розница Опт

3537,03 3106,85

NVIP-
12DN7560V/IRH-

2P

Антивандальная , 1 / 1,7" CMOS-матрица, 
механический ИК-фильтр, 12 Mpx, ИК-подсветка 8 
диодов (40 м), от 0,005 люкс / F = 1,3 (черно-белый 
режим, DSS),  WDR, DNR, DSS, 5 приватных зон, 
мотор-зум (AI): f = 4 ~ 8 мм,  4000x3000, 4K Ultra HD, 
QHD +, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF, 
QVGA, ввод-вывод сигналов тревоги: 1/1, до 20 
кадров в секунду для 4000 x 3000, до 30 кадров в 
секунду для 3840 x 2160 (UHD), 60 fps для 1920 x 
1080 (Full HD) и более низких разрешений, 4 потока, 
реакция системы на события тревоги: электронная 
почта с вложением, сохранение файла на FTP-
сервере, сохранение файла на SD-карте, сохранение 
файла на сервере NAS, активация выхода тревоги, 
HTTP-уведомление; ONVIF 2.6 (профиль S / G), HTTP, 
TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, многоадресная 
рассылка, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, 
SNMP, QoS, PPPoE, обнаружение движения, 
программное обеспечение: NMS (NOVUS 
MANAGEMENT SYSTEM), нагреватель, IP 66, -50 ° C ~ 
50 ° C, класс воздействия IK10, PoE (питание через 
Ethernet), 12 В постоянного тока

NVIP-
2DN5120SD/IRH-2

1/2.8” CMOS-матрица, прогрессивная развертка, 
механический ИК-фильтр, ИК-подсветка: 8 диодов 
(100м), 2.0 мегапикселя, от 0.002лк/F=1.2 (ч/б 
режим, DSS), день/ночь переключение: авто/ручное, 
WDR, AES, DNR, F-DNR, DSS, мото-зум (AI, AF): 
f=4.7~94мм (58.7°~3.2°), 20x оптический зум, 
поворот по горизонтали: 360°, поворот по вертикали:  
0° ~ 98°, скорость оборота по 
вертикали/горизонтали: 180°/s, 247 предустановок, 6 
трасс наблюдения,12 установок 
автопатрулирования, 12 трасс автосканирования, 8 
ненаблюдаемых зон, “Auto-flip”, встроенный веб-
сервер, аудио входы/выходы (RCA): 1/1, H.264/M-
JPEG, разрешение: FULL HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, 
VGA, CIF, тревожные входы/выходы: 7/2, скорость 
записи: до 30 к/с , 2 потока, реакция на тревожные 
события: e-mail, FTP, тревожные выходы, контроль 
сетевого соединения, пре- и посттревожные записи 
видео в  AVI формате, протоколы: ONVIF (2.4/Profile 
S), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, DDNS, NTP, 
RTSP, PPPoE, SMTP, детекция движения, ПО: NMS, 
кронштейн в комплекте, алюминиевый корпус, 
купол из поликарбоната, до 50Вт, IP 66,-40°C~60°C,  
24 VAC, вентилятор и обогреватель

NVIP-12F-8001 
(NVIP-

12DN5060V/IRH-
2P)

12 MPX CMOS матрица 1 / 1,7 ”SONY Exmor R 
STARVIS; от 0,04 лк (0 лк, ИК включен); DSS: до 1/5 с; 
WDR; DNR: 2D, 3D; F-DNR; HLC; рыбий глаз, f = 1,8 мм 
/ F2,4; механический ИК-фильтр; Частота кадров: 20 
кадров в секунду для 4000 x 3000, 25 кадров в 
секунду для 4096 x 2160 и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 2 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / G.711, 
RAW_PCM; 4 приватные зоны; обнаружение 
движения; ИК подсветка 10 м;  Слот для карт 
памяти: microSD - емкость до 128 ГБ;IP 66; Корпус: 
антивандальный;  PoE, 12 В / 24 В; -30 ° C ~ 60 ° C; 
Встроенный обогреватель;

PTZ



Розница Опт

3809,32 3346,03

Розница Опт

2311,73 2030,58

Розница Опт

3852,89 3384,29

NVIP-
3DN5030SD/IRH-2

 1 / 2,8 ”CMOS матрица, механический ИК-фильтр, 
ИК-подсветка 8 диодов (120 м) 3,0 мегапикс., от 
0,007 люкс / F = 1,6 (черно-белый режим), 0 люкс (ИК-
ВКЛ), переключение D / N: Авто / Ручной / Время, 
WDR, AES, DNR, DSS, Двигатель -Объектив (AI, AF): f = 
4,3 ~ 129 мм, 30-кратный оптический зум, диапазон 
панорамирования: 360 ° (непрерывный), диапазон 
наклона: 0 ° ~ 98 °, макс. Скорость панорамирования 
/ наклона: до 180 ° / с, макс. Предустановленная 
скорость: до 90 ° / с, 400 предустановок, 6 шаблонов, 
12 туров, 12 автосканирований, встроенный веб-
сервер, аудиовход / выход: 1/1, H.264 / H.265 / M-
JPEG, Разрешение: QXGA, FULL HD, D1, VGA, CIF, 
640x360, QVGA, Аварийный вход / выход: 7 (NO / NC) 
/ 2 реле, частота кадров: 30 кадров в секунду для 
2048 x 1536 (QXGA) и более низких разрешений, 2 
потока; Реакция системы на тревожные события: 
электронная почта с вложением, сохранение файла 
на FTP-сервере, активация тревожного выхода, HTTP-
уведомление, PTZ, контроль сетевого подключения, 
поддержка сетевых протоколов: ONVIF (2.4 / Profile 
S), IPv4, IPv4 / v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, 
RTSP, RTP, SNMP, PPPoE, RTCP, нагреватель / 
вентилятор, IP 66, -40 ° C ~ 60 ° C, 24 В 

NVIP-3SD-6200/20       
(NVIP-

3DN3520SD/IRH-2-II)

3 MPX CMOS матрица 1 / 2.8 ”SONY;  от 4 лк (0 лк, ИК 
включен);WDR;DNR: 3D;F-DNR; Оптический зум: 20x; 
Тип объектива: мотор-зум, функция автодиафрагмы, 
f = 5,5 ~ 110 мм / F1,6 ~ F3,5;  механический ИК-
фильтр; Частота кадров: 30 кадров в секунду для 
2048 x 1536 (QXGA) и более низких разрешений; 
Многопотоковый режим: 3 потока; компрессия 
видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / G.711; 
обнаружение движения; ИК-подсветка 100 м;  
microSD - емкость до 64 ГБ;  IP 66; 24 В постоянного 
тока / 24 В переменного тока;  -20 ° C ~ 60 ° C; 
Встроенный обогреватель

NVIP-3SD-6300/30/F

3 MPX CMOS матрица 1 / 2.8 ”SONY;  от 0 лк (0 лк, ИК 
включен);WDR 120dB;DNR: 3D;F-DNR; HLC; 
Оптический зум: 30x; Тип объектива: мотор-зум, 
функция автодиафрагмы, f=4.5 ~ 135 mm/F1.6 ~ F4.4;  
механический ИК-фильтр; Частота кадров: 30 кадров 
в секунду для 2048 x 1536 (QXGA) и более низких 
разрешений; Многопотоковый режим: 3 потока; 
компрессия видео / аудио: H.264, H.265, MJPEG / 
G.711; обнаружение движения; ИК-подсветка 180 м;  
microSD - емкость до 128 ГБ;  IP 66; 24 В постоянного 
тока / 24 В переменного тока;  -30 ° C ~ 60 ° C; 
Встроенный обогреватель



Розница Опт

7694,89 6759,02

Розница Опт

3809,32 3346,03

Розница Опт

514,63 452,04

Розница Опт

125,25 110,02

Розница Опт

405,71 356,37

NVIP-
3DN7030SD/IRH-2P

 1 / 2,8 ”CMOS матрица, механический ИК-фильтр, 
ИК подсветкка 12 диодов (150 м) 3,0 мегапикс., от 
0,01 люкс / F = 1,6 (черно-белый режим, DSS), 0 люкс 
(ИК-ВКЛ),  f = 4,3 ~ 129 мм, 30-кратный оптический 
зум, диапазон панорамирования: 360 ° 
(непрерывный), диапазон наклона: -20 ° ~ 200 °, 
макс. Скорость панорамирования / наклона: до 90 ° / 
с, макс. Предустановленная скорость: до 300 ° / с, 
256 предустановок, 8 шаблонов, 8 туров, 4 
автосканирования, встроенный веб-сервер, 
аудиовход / выход: 1/1, H.264 / M-JPEG, разрешение: 
QXGA, Full HD, SXGA, HD, XGA, SVGA, D1, VGA, CIF, 
QVGA, Аварийный вход / выход: 4 (NO / NC) / 2 реле, 
частота кадров: 60 кадров в секунду для 2048 x 1536 
(QXGA) и более низких разрешений, 3 потока, 
реакция системы на события тревоги: электронная 
почта с вложением, сохранение файла на FTP-
сервере, сохранение файла на SD-карте, сохранение 
файла на сервере NAS, активация выхода тревоги, 
HTTP-уведомление, PTZ, управление сетевым 
подключением, поддержка сетевых протоколов: 
ONVIF (2.6 / профиль S), HTTP, TCP / IP, IPv4 / v6, UDP, 
HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, 
QoS, PPPoE, нагреватель, IP 66, -40 ° C ~ 50 ° C, 12 В 
постоянного тока / 24 В переменного тока или 
высокий PoE (60 Вт)

NVIP-3SD-8200/30        
(NVIP-

3SD5030SD/IRH-2)

3 MPX CMOS матрица 1 / 2.8 ”SONY Exmor R STARVIS; 
от 0,007 лк (0 лк, ИК включен);DSS: до 1/5 с;WDR, 120 
дБ; DNR: 2D, 3D; F-DNR; HLC; Оптический зум: 30x; 
мотор-зум, функция автодиафрагмы, f = 4,5 ~ 135 
мм / F1,6 ~ F4,4;  механический ИК-фильтр; 30 
кадров в секунду для 2048 x 1536 (QXGA) и более 
низких разрешений; Многопотоковый режим: 3 
потока; компрессия видео / аудио: H.264, H.264 +, 
H.265, H.265 +, MJPEG / G.711, RAW_PCM; 
Предустановленные команды: 393; Туры: 12 (до 32 
пресетов за тур); Авто-сканы: 12; Паттерны: 6 (макс. 
1000 команд или 3000 с для всех паттернов); 
Протоколы: Pelco-D; 4 приватные зоны; 
обнаружение движения; видеоаналитика, ИК 
подсветка 200 м; IP 66; 24 В,  PoE (60 Вт) - совместим 
с NV-8000PS / HP High PoE Injector; : -30 ° C ~ 60 ° C; 
Встроенный обогреватель / вентилятор

NVL-3MP660D/IR
Объектив для камер 3 Mpx, 1/2.5”, f=6~60 мм, угол 
обзора 143°~5.6°, F=1.4-360, крепление CS, 
диафрагма авто (D)

Мегапиксельные объективы NOVUS

NVL-5MP3818D/IR

Объектив для камер 5.0 Мпкс, формат ПЗС-матрицы 
1/2”,фокусное расстояние 3.8-18 мм, изменение 
апертуры F=1.4-360, угол обзора (Г) 100°~23° 
(1/2”)/114°~26° (1/1.8”), крепление объектива: CS

NVL-4MP2713D/IR
Объектив для камер 4 Mpx, 1/2.8”, f=2.7~13 мм, угол 
обзора 106°~20°, F=1.4-360, тип крепления CS, 
диафрагма авто (D)



Розница Опт

585,42 514,22

Розница Опт

895,83 786,88

Розница Опт

748,79 657,73

Розница Опт

460,17 404,20

Розница Опт

1031,98 906,46

Розница Опт

269,57 236,78

IP-видеорегистраторы

NVR-4204P4-H1

4 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
4 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 4
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 120 к/сек для 3840 x 2160
размер записываемого потока: 40 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-4116-H1

каналов видео и аудио: 16
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 480 к/сек для 3840 x 2160
размер записываемого потока: 100 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-4416P16-H2/F

каналов видео и аудио: 16
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 480 к/сек для 3840 x 2160
размер записываемого потока: 168 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 2 x HDD 3.5” 10 TB SATA
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-4308P8-H1

8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 8
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 240 к/сек для 3840 x 2160
размер записываемого потока: 128 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-4408P8-H1/F

8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 8                                           
доступное крепление: 1 x HDD 3.5” 10 TB SATA
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 240 к/сек для 3840 x 2160
размер записываемого потока: 128 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-6204-H1

каналов видео и аудио: 4
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 120 к/сек для 2592 x 1944
разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
размер записываемого потока: 32 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI, VGA)
Интеллектуальный анализ сцены



Розница Опт

340,36 298,97

Розница Опт

432,94 380,28

Розница Опт

476,51 418,55

Розница Опт

639,88 562,06

Розница Опт

737,90 648,16

Розница Опт

1048,31 920,82

NVR-6204P4-H1

4 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
4 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 4
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 120 к/сек для 2592 x 1944
разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
размер записываемого потока: 28 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI, VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-6308-H2

каналов видео и аудио: 8
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 240 к/сек для 2592 x 1944
разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
размер записываемого потока: 64 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 2
выходы на монитор: 1 (HDMI)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-6208-H1

каналов видео и аудио: 8
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 240 к/сек для 2592 x 1944
разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
размер записываемого потока: 56 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI, VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-6308P8-H1

8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 8
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 240 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 50 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-6208P8-H1

8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45
8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45
каналов видео и аудио: 8
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 240 к/сек для 2592 x 1944
разрешение видеосигнала до 2592 x 1944
размер записываемого потока: 40 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI, VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-6304P4-H1

4 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
4 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 4
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 120 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 40 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Интеллектуальный анализ сцены



Розница Опт

585,42 514,22

Розница Опт

1157,23 1016,48

Розница Опт

1320,60 1159,99

Розница Опт

1794,38 1576,15

Розница Опт

2175,59 1910,99

Розница Опт

2529,56 2221,91

NVR-6316-H1

каналов видео и аудио: 16
поддержка протоколов: ONVIF
запись до 480 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 80 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 1 (HDMI (4K UltraHD))
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-6332P16-H4/F

16 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
16 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 32
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 960 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 256 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 4
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
крепление в стойке RACK
Face recognition

NVR-6332-H8/F

каналов видео и аудио: 32
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 960 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 256 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 8
выходы на монитор: 3 (HDMI (4K UltraHD), HDMI, 
VGA)
Face recognition

NVR-6332-H2/F

каналов видео и аудио: 32
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 960 к/сек для 3840 x 2160
размер записываемого потока: 256 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 2
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Face recognition

NVR-6316P16-H2

16 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
16 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 16
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 480 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 112 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 2
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
Интеллектуальный анализ сцены

NVR-6332-H8/FR

каналов видео и аудио: 32
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 960 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 256 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 8
выходы на монитор: 3 (HDMI (4K UltraHD), HDMI, 
VGA)
RAID защищает записанный материал
Face recognition



Розница Опт

2720,17 2389,34

Розница Опт

803,25 705,56

Розница Опт

737,90 648,16

Розница Опт

1048,31 920,82

Розница Опт

2856,31 2508,92

Розница Опт

2066,67 1815,32

NVR-6408-H1/F

каналов видео и аудио: 8
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 240 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 80 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI, VGA)
Face recognition

NVR-7704P4-H1

4 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
4 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 4
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 120 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 80 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI, VGA)
ipGO - чрезвычайно простое добавление и настройка 
IP-камер с меню DVR

NVR-6364-H8/R

каналов видео и аудио: 64
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 1920 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 320 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 8 x HDD 3.5” 14 TB SATA
выходы на монитор: 3 (HDMI (4K UltraHD), HDMI, 
VGA)
RAID защищает записанный материал
Face recognition

NMS KEY 16 
RTSP/HTTP

NMS KEY 16 RTSP/HTTP

NVR-7708P8-H1 

8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
8 x Ethernet PoE - разъем RJ-45, 10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 8
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 240 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 80 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 1
выходы на монитор: 2 (HDMI, VGA)
ipGO - чрезвычайно простое добавление и настройка 
IP-камер с меню DVR

NVR-7716P16-H2

16 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - разъем RJ-45, 
10/100 Mbit/s
16 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - разъем RJ-45, 
10/100 Mbit/s
каналов видео и аудио: 16
поддержка протоколов: ONVIF, RTSP
запись до 480 к/сек для 3840 x 2160
разрешение видеосигнала до 3840 x 2160
размер записываемого потока: 160 Мб/с со всех 
камер вместе
монтаж внутренних дисков: 2
выходы на монитор: 2 (HDMI (4K UltraHD), VGA)
ipGO - чрезвычайно простое добавление и настройка 
IP-камер с меню DVR


