
NVIP-1DN3033V/IR-
1P

1.3 Мп, 1/3″ , купольная, уличная, дальность ИК-
подсветки 20 м, 1 280 × 960, мин.освещенность 
(цвет) 0.02 лк/F=1.8, мин.освещенность (ч/б) 0 лк 
(ИК вкл), тип объектива-монофокальный, 
фокусное расстояние 2.8 мм, IP66, скорость 
отображения30 к/сек для 1 280 × 960 и низших 
разрешений, поддержка протокола ONVIF, Profile S 
(ONVIF 2.3), входы/выходы аудио, 1 × Jack (3.5 
mm)/-, потребляемая мощность (без ИК) 2.0 Вт, 12 
В, PoE, Вес 420 г 

216,19

NVIP-1DN3040V/IR-
1P

1.3 Мп, 1/3″, купольная,уличная, дальность ИК-
подсветки 15 м, 1 280 × 960, мин.освещенность 
(цвет) 0.14 лк/F=1.4, мин.освещенность (ч/б) 0.03 
лк (ИК вкл), вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, 
Скорость отображения 30 к/сек для любого 
разрешения, поддержка протокола ONVIF, Profile S 
(ONVIF 2.3), Входы/выходы аудио 1 × Jack (3.5 
мм)/1 × Jack (3.5 мм), потребляемая мощность (без 
ИК) 3.6 Вт, 12 В, PoE, 1000 г 

438,85

NVIP-1DN3032V/IR-
1P

1.3 Мп, 1/3″, купольная, уличная, ИК-подсветка 30 
м, 1 280 × 960, 0.01 лк/F=1.4, 0 лк (ИК вкл), 
вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, 30 к/сек для 
любого разрешения, Profile S (ONVIF 2.3), 1 × Jack 
(3.5 mm)/-, 2.0 Вт, 12 В, PoE, 960 г 

347,25

NVIP-1DN3031V/IR-
1P

 1.3 Мп, 1/3″, купольная, уличная, ИК-подсветка 20 
м, 1 280 × 960, 0.02 лк/F=1.8, 0 лк (ИК вкл), 
монофокальный 3.6 мм, IP66, 30 к/сек для 1 280 × 
960 и низших разрешений, Profile S (ONVIF 2.3), 2.0 
Вт, 12 В, PoE, 590 г 

238,51

NVIP-1DN3020H/IR-
1P-II

Количество точек матрицы 1.3 Мп, физический 
размер матрицы 1/3, уличная, дальность ИК-
подсветки 20 м, эффективное разрешение 
матрицы 1 280 × 960, мин.освещенность (цвет) 
0.01 лк/F=1.4, мин.освещенность (ч/б) 0 лк (ИК 
вкл), вариофокальный,фокусное расстояние 2.8 – 
12 мм, IP66, скорость отображения 30 к/сек для 
любого разрешений, поддержка протокола ONVIF 
Profile S (ONVIF 2.3), потребляемая мощность (без 
ИК) 3.2 Вт, напряжение питания 12В, PoE, вес 1000 
г 

297,12
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NVIP-2DN3032V/IR-
1P

2.0 Мп, 1/2.7″, купольная, уличная, ИК-подсветка 
30м, 1 920 × 1 080, 0.07 лк/F=1.4, 0 лк (ИК вкл), 
вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, 30 к/сек для 1 
920 × 1 080 (Full HD) и низших разрешений, Profile S 
(ONVIF 2.3), 1 × Jack (3.5 mm)/-,   4.0 Вт, 12 В, PoE, 
1000 г 

466,99

NVIP-
2DN7460H/IRH-2P

2.0 Мп, 1/1.9″, цилиндрическая, уличная, ИК-
подсветка 40 м, 1 920 × 1 080, 0.01 лк/F=1.5 (DSS), 
0 лк (ИК вкл), вариофокальный 3.3 – 8 мм, IP66, 60 
к/сек для 1 920 × 1 080 (Full HD) и низших 
разрешений, Profile S (ONVIF 2.6), карта памяти 32 
Гб, 1 × Jack (3.5мм)/1× Jack (3.5 мм), 5.5 Вт, 12 В, 24 
В, PoE, 950 г 

1782,01

NVIP-3DN3011H/IR-
1P

3.0 Мп, 1/3″, цилиндрическая, уличная, ИК-
подсветка 25 м, 2 048 × 1 536, 0.14 лк/F=1.6, 0 лк 
(ИК вкл), монофокальный 4.0 мм, IP66, 30 к/сек 
для 1 920 × 1 080 (Full HD) и низших разрешений, 
Profile S (ONVIF 2.3) 3.6 Вт, 12 В, PoE, 600 г 

329,14

NVIP-4DN2001H/IR-
1P

4.0 Мп, 1/3″, цилиндрическая, уличная, дальность 
ИК-подсветки 30 м, 2 688 × 1 520, 
мин.освещенность (цвет) 0.07 лк/F=2.1, 
мин.освещенность (ч/б) 0 лк (ИК вкл), 
монофокальный 2.8 мм, IP66, 30 к/сек для 2 048 × 
1 520 и низших разрешений, поддержка протокола 
ONVIF, Profile S (ONVIF 2.6), 2.0 Вт, 12 В, PoE, 300 г

375,71

NVIP-4DN2002H/IR-
1P

4 MPX,  f=2.8 ~ 12 мм/F1.4, механический ИК-
фильтр, видеоаналитика,чувствительность 0.07 lx 
(0 lx, ИК вкл.), ИК-подсветка, дальность до 40 м, 
2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 
(Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 
x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), IP 66, PoE, 12В, 2 Вт,-
35°C ~ 60°C, 0.7 кг

344,83

NVIP-4DN2002V/IR-
1P

4.0 Мп, 1/3″, купольная, уличная, дальность ИК-
подсветки 40 м, 2 688 × 1 520, мин.освещенность 
(цвет) 0.07 лк/F=1.4, мин.освещенность (ч/б) 0 лк 
(ИК вкл), вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, 30 
к/сек для 2 048 × 1 520 и низших разрешений, 
поддержка протокола ONVIF, Profile S (ONVIF 
2.6),Потребляемая мощность (без ИК) 2.0 Вт,12 В, 
PoE, Вес 700г

456,40

NVIP-4DN2004H/IR-
1P

4.0 Мп, 1/3″, цилиндрическая, уличная, дальность 
ИК-подсветки 40 м, 2 688 × 1 520, 
мин.освещенность (цвет) 0.07 лк/F=1.4, 
мин.освещенность (ч/б) 0 лк (ИК вкл), 
вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, скорость 
отображения 30 к/сек для 2 048 × 1 520 и низших 
разрешений, поддержка протокола ONVIF, Profile S 
(ONVIF 2.6), потребляемая мощность (без ИК) 2.0 
Вт, 12 В, PoE, 700 г 

587,46

NVIP-4DN2004V/IR-
1P

4.0 Мп , 1/3″, купольная, уличная, дальность ИК-
подсветки 40 м, 2 688 × 1 520, 0.07 лк/F=1.4, 0 лк 
(ИК вкл), вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, 30 
к/сек для 2 048 × 1 520 и низших разрешений, 
поддержка протокола ONVIF, Profile S (ONVIF 2.6), 
потребляемая мощность (без ИК) 2.0 Вт, 
напряжение питания 12 В, PoE, 700г 

587,46



NVIP-4DN3511H/IR-
1P

NVIP-5DN5040V/IR-
1P

5.0 Мп, 1/2.5, купольная, внутренняя, дальность 
ИК-подсветки 15 м, 2 592 × 1 944, 
мин.освещенность (цвет) 0.5 лк/F=1.2, 
мин.освещенность (ч/б) 0 лк (ИК вкл), 
вариофокальный 3.3 – 12 мм, 30 к/сек для 1 920 × 
1 080 (Full HD) и низших разрешений, 
входы/выходы аудио 1 × RCA/1 × RCA, 5.0 Вт, 12 В, 
PoE, 870 г

685,61

NVAHD-
1DN3102H/IR-1

1.1 Мп, 1/4″, цилиндрическая, уличная, дальность 
ИК-подсветки 30 м, 1 280 × 800, 
мин.освещенность (цвет) 0.03 лк/F=1.2, 
мин.освещенность (ч/б) 0 лк (ИК вкл), 
вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, 1.0 Вт, 12 В, 
530г

167,60

NVAHD-
1DN3105V/IR-1

1.0 Мп, 1/4″, купольная, уличная, дальность ИК-
подсветки 15 м, 1 280 × 800, мин.освещенность 
(цвет) 0.03 лк/F=1.2, мин.освещенность (ч/б) 0 лк 
(ИК вкл), 3.6 мм, IP66, 0.9 Вт, 12 В, 300 г 

100,58

NVAHD-
1DN5101V/IR-1

1.3 Мп, 1/3″, купольная, уличная, дальность ИК-
подсветки 15 м, 1 280 × 1 024, мин.освещенность 
(цвет) 0.5 лк/F=2.0, мин.освещенность (ч/б) 0 лк 
(ИК вкл), 3.6 мм, IP65, 1.2 Вт, 12 В, 330 г 

137,12

NVAHD-
1DN5102D/IR-1

1.3 Мп, 1/3″, купольная, внутренняя, дальность ИК-
подсветки 15 м, 1 280 × 1 024, мин.освещенность 
(цвет) 0.25 лк/F=1.4, мин.освещенность (ч/б) 0 лк 
(ИК вкл), вариофокальный 2.8 – 12 мм, 1.3 Вт, 12 В, 
170 г 

198,89

NVAHD-
1DN3101H/IR-1

1.1 Мп, 1/4″, цилиндрическая, уличная, дальность 
ИК-подсветки 15 м, 1 280 × 800, 
мин.освещенность (цвет) 0.03 лк/F=1.2, 
мин.освещенность (ч/б) 0 лк (ИК вкл), 3.6 мм, IP66, 
0.9 Вт, 12 В, 440 г 

116,59

4.0 Мп, 1/3″, цилиндрическая, уличная, дальность 
ИК-подсветки 30 м, 2 688 × 1 520, 
мин.освещенность (цвет) 0.01 лк/F=1.8, 
мин.освещенность (ч/б) 0 лк (ИК вкл), 2.8 мм, IP66, 
60 к/сек для 1 920 × 1 080 (Full HD) и низших 
разрешений, поддержка протокола ONVIF, Profile S 
(ONVIF 2.3), Входы/выходы аудио 1 × Jack (3.5 
mm)/-, потребляемая мощность (без ИК) 2.5 Вт, 
напряжение питания 12 В, PoE, 600 г 

369,08

NVAHD-
1DN5104H/IRH-2

1.3 Мп, 1/3″, цилиндрическая, уличная, дальность 
ИК-подсветки 40 м, 1 280 × 1 024, 
Мин.освещенность (цвет) 0.1 лк/F=1.2, 
Мин.освещенность (ч/б) 0 лк (ИК вкл), 
вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, 1.0 Вт, 12 В, 530 
г 

231,31

NVAHD-
1DN5102V/IR-1

1.3 Мп, 1/3″, купольная, уличная, дальность ИК-
подсветки 30 м, 1 280 × 1 024, мин.освещенность 
(цвет) 0.25 лк/F=1.4, мин.освещенность (ч/б) 0 лк 
(ИК вкл), вариофокальный 2.8 – 12 мм, IP66, 1.5 Вт, 
12 В, 790 г 

215,06



NVR-3304

Число каналов 4, компрессия H.264/H.264+, 
предтревожная запись до 8 МВ, посттревожная 
запись до 5 мин, выходы на монитор 1 × HDMI, 1 × 
VGA, 1 × BNC, выходы аудио 1 × линейный (RCA), 
резервное копирование порт USB (жесткий диск 
или карта памяти Flash), сеть TCP, тип жесткого 
жиска 1 × 3.5″ SATA, максимальный объем 
жесткого диска 4 Тб, USB-порты, 2 × USB 2.0, 220 В, 
1000 г

237,94

NHDR-3208AHD

Число каналов 4, компрессия H.264, 
предтревожная запись до 3 сек, посттревожная 
запись до 5 мин, входы видео 4 × BNC, выходы на 
монитор 1 × HDMI (FullHD), 1 × VGA (FullHD),входы 
аудио 4 × RCA (Line-in), выходы аудио 1 × HDMI, 1 × 
RCA, резервное копирование, порт USB (жесткий 
диск или карта памяти Flash), сеть TCP, тип 
жесткого диска 1 × 3.5″ SATA, максимальный 
объем жесткого диска 6 Тб, USB-порты 2 × USB 
2.0, 12 В, 1100 г 

341,43


